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Allgemeines

Dieses Handbuch enthalt Sicherheitshinweise, die Sie auf die Gefahren und Risiken
beim Betrieb von Motoren hinweisen und Ihnen helfen sollen, diese Gefahren zu
vermeiden. Ferner enthalt es Anweisungen fir den angemessenen Gebrauch und die
richtige Pflege des Motors. Da die Briggs & Stratton Corporation nicht genau wissen
kann, welches Gerat von diesem Motor angetrieben wird, ist es wichtig, dass Sie diese
Anweisungen sowie die Anweisungen fur das Gerat sorgfaltig durchlesen. Bewahren
Sie diese Anleitung auf, um spéter darauf zuriickgreifen zu kdnnen.

Fur Ersatzteile oder technische Unterstitzung tragen Sie hier die Modell-, Typen- und
Codenummer des Motors und das Kaufdatum ein. Diese Nummern befinden sich an
Ilhrem Motor (siehe die Seite Funktionen und Bedienungselemente).

Kaufdatum:

TT/MM/JJJJ
Motormodell:

Modell: Typ: Code:

Sicherheit der Bedienungsperson
WARN- UND REGLERSYMBEOLE
/" 'E

‘ﬁwg*

Feuer Bewegliche Teile Giftige Ddmpfe Langsam
Schnell Stopp Explosionsgefahr ~ Stromschlag Kraftstoff
AR LK s\ .
Schutzbrille
Choke Ein Aus Kraftstoffabsperrung Fluckschlag tragen
ittt
Gefahrliche R

Chemikalien Anlenung lesen HeiBe Oberfliche Erfrierungen

Das Wamsymbol (A ) kennzeichnet Sicherheitsinformationen zu Risiken, die zu
Veretzungen flhren konnen. Zusammen mit dem Symbeol wird ein Signalwort (GEFAHR,
ACHTUNG oder VORSICHT) verwendet, um den Grad der Gefahr und die Schwere der
moglichen Veretzung anzugeben. Dartber hinaus kann ein Gefahrensymbol zur
Kennzeichnung der Art der Gefahr benutzt werden.

A GEFAHR kennzeichnet ein Risiko, das zu Tod oder schweren Verletzungen
fithrt, wenn der Hinweis nicht beachtet wird.

A ACHTUNG kennzeichnet ein Risiko, das zu Tod oder schweren
Verletzungen fiihren kann, wenn der Hinweis nicht beachtet wird.

A VORSICHT zeigt ein Risiko an, das zu kleineren Verletzungen fiihren
kann.

ANMERKUNG kennzeichnet eine Situation, die zu Produktschaden fiihren
kann.
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Nennleistungen: Die Brutto-Nennleistung fir individuelle Benzinmotormodelle ist
entsprechend dem SAE-Code (Society of Automotive Engineers) J1940 (Leistungs- &
Drehmomentbestimmung fir kleine Motoren) gekennzeichnet und wird entsprechend
SAE J1995 ermittelt. Drehmomentwerte werden fir Motoren mit "rpm” auf dem Aufkleber
bei 2600 U/min und fir alle anderen bei 3060 U/min ermittelt, PS-Leistungswerte bei
3600 U/min. Die Brutto-Leistungskurven kénnen unter
www.BRIGGSandSTRATTON.COM eingesehen werden. Netto-Nennleistungswerte
wurden bei eingebauten Abgas- und Luftfiltern ermittelt, die Brutto-Leistungswerte
wurden chne diese Systeme ermittelt. Die tatsachliche Brutto-Motorleistung ist hoher als
die Nettoleistung und wird u. a. von den Einsatzbedingungen sowie von
motorspezifischen Faktoren beeintrachtigt. Aufgrund des breiten Produktangebots, an
dem die Motoren eingesetzt werden, entwickelt der Benzinmotor beim Einsatz an einem
spezifischen Motorgerat eventuell nicht die angegebene Brutto-Nennleistung. Dieser
Unterschied beruht auf einer Vielzahl von Faktoren wie u. a. Motorkomponenten
(Luftfilter, Auspuff, Ladung, Kihlung, Vergaser, Kraftstoffpumpe usw.).
Anwendungseinschrankungen, Einsatzbedingungen (Temperatur, Feuchtigkeit, Hohe)
und Abweichungen von Motor zu Motor. Aufgrund von Herstellungs- und
Kapazitatsengpéassen kann Briggs & Stratton fur einen Motor dieser Serie ersatzweise
einen Motor mit héherer Nennleistung liefern.

A ACHTUNG

Einige Komponenten in diesem Produkt und anverwandtes Zubehor enthalten
Chemikalien, die im Staat Kalifornien als Erreger von Krebs, Geburtsschaden oder
anderen Fortpflanzungsschaden gelten. Nach Arbeiten an diesen Komponenten die
Hande waschen.

A ACHTUNG

Die Motorabgase dieses Produkts enthalten Chemikalien, die in Kalifornien als
Erreger von Krebs, Geburtsschaden und anderen Fortpflanzungsschaden gelten.

A ACHTUNG

Motoren von Briggs & Stratton sind nicht konzipiert und nicht geeignet fur den
Antrieb von Fun-Karts, Go-Karts, Gelandefahrzeugen fiir Kinder, Freizeit oder Sport,
Motorradern, Luftkissenfahrzeugen, Luftfahrzeugen oder Fahrzeugen fir den
Rennsport, wenn dies nicht von Briggs & Stratton genehmigt ist. Fur weitergehende
Informationen dber Rennsportprodukte, sishe www.briggsracing.com. Fur
Informationen dber Utility- und Side-by-Side-Quads wenden Sie sich bitte an Briggs
& Stratton Engine Application Center, 1-866-927-3349. Ein nicht angemessener
Einsatz der Motoren kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod flhren.

ANMERKUNG: Dieser Motor wird von Briggs & Stratton ohne Ol geliefert. Vor Start des
Motors muss entsprechend den Anweisungen in dieser Anleitung Ol nachgefullt werden.
Wenn der Motor ohne Ol gestartet wird, wird er so beschadigt, dass er nicht mehr
repariert werden kann. Dieser Schaden wird nicht von der Garantie abgedeckt.
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ACHTUNG

Kraftstoff und Kraftstoffddmpfe sind extrem leicht entflammbar und
explosiv.

Feuer oder Explosionen kénnen zu schweren Verbrennungen oder
Tod filhren.

Beim Nachfiillen von Kraftstoff

Den Motor ausschalten und mindestens 2 Minuten lang abkihlen lassen, bevor
der Tankdeckel abgenommen wird.

Den Kraftstofftank im Freien oder in einem gut bellfteten Bereich fullen.
Den Kraftstofftank nicht Gberfillen. Um dem Kraftstoff Platz zum Ausdehnen
zu lassen, nicht iber die Unterkante des Kraftstofftankstutzens hinaus fillen.
Kraftstoff von Funken, offenen Flammen, Dauerflammen, Warmequellen und
anderen Entzindungsherden fernhalten.

Kraftstoffleitungen, Tank., Deckel und Anschlisse regelmaBig auf Springe
und undichte Stellen untersuchen und bei Bedarf austauschen.

Wenn Kraftstoff verschittet wurde, warten, bis sich die Dampfe verflichtigt
haben, bevor der Motor gestartet wird.

Beim Start des Motors

Darauf achten, dass Ziindkerze, Schalldampfer, Tankdeckel und Luftfilter (falls
vorhanden) an ihrem Platz und sicher befestigt sind.
Nicht den Motor anlassen, wenn die Ziindkerze entfernt wurde.

Wenn der Motor dberfettet ist, den Choke (falls vorhanden) auf
offene/Betriebs-Position und den Gashebel (falls vorhanden) auf schnelle
Position stellen und den Motor anlassen, bis er anspringt.

Bei Betrieb des Gerits

Motor bzw. Gerat nicht so kippen, dass Kraftstoff verschittet werden konnte.
Zum Stoppen des Motors nicht den Choke benutzen.

Niemals den Motor mit abgenommenem Luftfilter (falls vorhanden) oder
Filtereinsatz (falls vorhanden) starten oder laufen lassen.

Beim Olwechsel

Wenn das Ol aus dem oberen Oleinfiillrohr abgelassen wird, muss der
Kraftstofftank leer sein, weil sonst Kraftstoff auslaufen und Feuer oder
Explosionen verursachen kann.

Wenn das Gerét zur Wartung gekippt wird

Bei Wartungsarbeiten, bei denen das Gerat gekippt werden muss, muss der
Kraftstofftank leer sein, weil sonst Kraftstoff auslaufen und Feuer oder
Explosionen verursachen kann.

Beim Transport des Gerdts

Das Gerat mit LEEREM Kraftstofftank oder mit GESCHLOSSENEM
Kraftstoffhahn transportieren.

Beim Lagern von Kraftstoff oder von Geréten mit Kraftstoff im Tank

Niemals in der Nahe von Ofen, Herden, Warmwasserbereitern oder ahnlichen
Geraten mit Dauerflammen oder anderen Zindquellen abstellen, weil
Kraftstoffdampfe entzindet werden kdnnten.

A ACHTUNG

“ GIFTGASGEFAHR. Motorabgase enthalten Kohlenmonoxid, ein giftiges

Gas, das einen Menschen in Minuten téten kann. Man kann es NICHT
sehen, riechen oder schmecken. Selbst wenn Sie keine Abgase
riechen, kbnnten Sie dennoch Kohlenmonoxid ausgesetzt sein. Wenn
Sie merken, dass Ilhnen wéhrend der Verwendung dieses Produktes
schilecht, schwindelig oder flau wird, schalten Sie das Gerdt SOFORT
aus und gehen Sie an die frische Luft. Suchen Sie einen Arzt auf. Es
besteht Gefahr von Kohlenmonoxidvergiftung.

Setzen Sie dieses Produkt NUR im Freien in angemessener Entfernung von
Fenstern, Turen und Liftungséfinungen ein, damit sich Kohlenmonoxid nicht
ansammeln und moglicherweise in Raume eindringen kann, in denen sich
Menschen aufhalten.

Bringen Sie batteriebetriebene Kohlenmonoxid-Warnmelder oder netzbetriebene
Warnmelder mit Batterie-Notstromversorgung entsprechend den
Herstelleranweisungen an. Rauchmelder reagieren nicht auf Kohlenmonoxid.
Lassen Sie dieses Produkt NICHT in Hausern, Wohnungen, Garagen, Kellern,
Schuppen oder anderen teilweise geschlossenen Raumen laufen, selbst wenn
Ventilatoren aufgestellt oder Turen und Fenster zur Beliftung gedffnet werden.
Kohlenmonoxid kann sich in solchen Raumen schnell ansammeln und
stundenlang dort bleiben, selbst nachdem das Produkt abgeschaltet wurde.
Stellen Sie dieses Produkt IMMER in Windrichtung auf und richten Sie den
Motorauspuff weg von Raumen, in denen sich Menschen aufhalten.

A ACHTUNG

Rotierende Teile kdnnen Hande, FiiBe, Haare, Kleidungsstiicke oder
¥= Schmuck beriihren und sich darin verfangen.

Es kann zu Amputationen oder anderen schweren Verletzungen
kommen.
Beim Einsatz des Gerats missen sich alle Schutzvorrichtungen an ihrem Platz
befinden.
Hande und FuBe von rotierenden Teilen fern halten.
Lange Haare hochbinden und Schmuck abnehmen.
Keine lose sitzende Kleidung, herunterbaumelnde Schnure oder ahnliche Teile
tragen, die sich verfangen kénnten.

A
-
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ACHTUNG

Beim Start des Motors werden Funken erzeugt.
Funken kénnen entflammbare Gase in der Ndhe entziinden.
Es kann zu Feuer und Explosionen kommen.

Wenn sich undichte Gasleitungen in der Nahe befinden, darf der Motor nicht
gestartet werden.

Keine unter Druck stehenden Startfliissigkeiten verwenden, weil sich ihre
Dampfe entzinden konnte.

A
e
"

ACHTUNG

Laufende Motoren erzeugen Warme. Motorteile, insbesondere
Schalldampfer, werden extrem heiB.

Bei Beriihrung kann es zu schweren Verbrennungen kommen.
Brennbare Fremdkérper wie Laub, Gras usw. kénnen sich entziinden.

Schalldampfer, Zylinder und Kihlrippen abkihlen lassen, bevor sie beruhrt
werden.

Fremdkorperansammlungen vom Schalldampfer- und Zylinderbereich entfernen.
Der Einsatz des Motors auf Wald-, Busch- oder Grasland verstoBt gegen das
kalifornische Gesetz (public resource code, section 4442), wenn die
Auspuffanlage nicht mit einem vorgeschriebenen betriebsfahigen Funkenfanger
ausgestattet ist. In anderen Bundesstaaten kdnnen ahnliche Gesetze gelten.
Einen passenden Funkenfanger fir die an diesem Motor installierte
Auspuffanlage finden Sie beim Geratehersteller oder Handler.

A

ACHTUNG

Wenn das Starterseil schnell zuriickspringt, werden Hand und Arm

‘% schneller zum Motor gezogen, als das Seil losgelassen werden kann.

Es kann zu Knochenbriichen, Quetschungen und Verstauchungen
kommen.
Zum Start des Motors langsam am Starterseil ziehen, bis Widerstand spirbar
wird, und dann kraftig ziehen, um Rickschlag zu vermeiden.
Alle externen Gerate- und Motorlasten beseitigen, bevor der Motor gestartet
wird.
Direkt mit dem Motor verbundene Geratekomponenten wie u.a. Schnittmesser,
Impeller, Seilscheiben, Zahnrader usw. missen sicher befestigt sein.
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ACHTUNG

Funken kénnen Feuer oder Stromschldge verursachen.
Ungewollter Start kann schwere Verletzungen verursachen.
Feuergefahr

Vor Einstellungs- oder Reparaturarbeiten:

Das Zundkabel abziehen und von der Zundkerze fern halten.

Die Batterie von der negativen Klemme losen (nur Motoren mit Elektrostart).
Die richtigen Werkzeuge verwenden.

Nicht an Reglerfeder, Gestangen oder anderen Teilen herumbasteln, um die
Drehzahl zu erhohen.

Ersatzteile missen die gleiche Konstruktion haben und in derselben Position
installiert werden wie die Originalteile. Andere Teile bringen eventuell nicht die
gleiche Leistung, konnen das Gerat beschadigen und Verletzungen
verursachen.

Nicht mit einem Hammer oder anderen harten Gegenstand gegen das
Schwungrad schlagen, weil es sonst spater wahrend des Betriebs auseinander
platzen konnte.

Bei der Ziindfunkenkontrolle:

Einen geeigneten Zindkerzenprifer verwenden.
Nicht bei entfernter Zindkerze kontrollieren, ob ein Zindfunke vorhanden ist.

BRIGGSandSTRATTON.COM




Funktionen und Bedienungselemente

Vergleichen Sie Abbildung @ mit lhrem Motor, um die Positionen der einzelnen
Funktionen und Bedienungselemente kennen zu lernen.

A. Motorkennzeichnung
Modell Typ Code

Zindkerze

Luftfilter

Choke

Starterseilgriff
Fingerschutz

Gashebel (Zubehor)
Stoppschalter (Zubehor)
Kraftstofftank und Deckel
Olablassschraube
Kurzer Peilstab

Schalldampfer/Berdhrungsschutz
Funkenfanger (Zubehor)

M. Kraftstoffabsperrung
N. E-Start-Schalter (E-Start-Modelle) *
0. Langer Peilstab (Zubehor)

* Das Gerat ist eventuell mit Fernsteuerung ausgerustet. Anordnung und Betrieb der
Fernsteuerung werden im Geratehandbuch beschrieben.

Betrieb

Olfassungsvermégen (siche Abschnitt Technische Daten)

Frae-~Tommpouw

Empfehlungen zum Ol

Fiir optimale Leistung empfehlen wir Ole mit Briggs & Stratton-Garantiezertifikat. Andere
hochwertige HD-Ole mit der Klassifizierung "for service SF, SG, SH, SJ" oder hcher sind
zulassig. Keine speziellen Zusatze verwenden.

Die Umgebungstemperaturen bestimmen die richtige Olviskositét fiir den Motor. Wahlen
Sie die beste Viskositat fur den voraussichtlichen Temperaturbereich anhand des
Diagramms aus.

OF DC

104 — /Q\ —— 40
(o]

86 d -30
; 5

68 * 5 — 20

50 g of — - 10

32 28t 0
]

14 S -10
=

-4 — 2 -20
>

.22 W -30

*

Unter 4°C fuhrt die Verwendung von SAE 30 zu Startschwierigkeiten.

#*  Uber 27°C kann 10W-30 zu héherem Olverbrauch fiihren. Den Olstand haufiger
kontrollieren.

Kontrolle/Nachfiillen von Ol - Abb, (2) (3)

Vor dem Nachtiillen von Ol bzw. der Olstandskontrolle

* Den Motor waagerecht stellen.

+ Den Oleinfilllbereich von Fremdkérpern reinigen.

Modelle mit kurzem Peilstab (Abb. 2)

1. Den Peilstab (A) herausziehen und mit einem sauberen Lappen abwischen.
2. Den Peilstab einfiihren. Nicht drehen oder festziehen.

3. Den Peilstab herausziehen und den Olstand kontrollieren. Er sollte oben an der
Voll-Marke (B) am Peilstab stehen.

4. Zum Nachfiillen das Ol langsam bis zum Uberlaufpunkt in die Motoréleinfilléfinung
(C) gieBen.

5. Den Peilstab wieder einsetzen und festziehen.

Modelle mit langem Peilstab (Abb. 3)

1. Den Peilstab (A) herausziehen und mit einem sauberen Lappen abwischen.
2. Den Peilstab einsetzen und festziehen.

3. Den Peilstab herausziehen und den Olstand kontrollieren. Darauf achten, dass das
Ol an der FULL-Marke (B) am Peilstab steht.
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4. Zum Nachfiillen das Ol langsam in die Motoréleinfiilléffnung (C) gieBen. Nicht
iibertiillen. Nach dem Einfillen des Ols eine Minute warten und dann den Olstand
nachkontrollieren.

5. Den Peilstab wieder einsetzen und festziehen.

Olmangel-Schutzsystem (falls vorhanden)

Einige Motoren sind mit einem Olmangelsensor ausgestattet. Bei zu niedrigem Olstand

aktiviert der Sensor entweder eine Warnlampe oder stoppt den Motor. Den Motor

abstellen und die folgenden Schritte durchgehen, bevor der Motor wieder gestartet wird.

+ Darauf achten, dass der Motor waagerecht steht.

+ Den Olstand kontrollieren. Siche den Abschnitt Kentrolle/Nachfillen von ol.

+  Bei zu niedrigem Olstand die erforderliche Menge Ol nachfiillen. Den Motor starten
und darauf achten, dass die Warnlampe (falls vorhanden) nicht aktiviert wird.

+  Wenn der Olstand nicht zu niedrig ist, darf der Motor nicht wieder gestartet werden.
Wenden Sie sich an einen Briggs & Stratton-Vertragshandler, um das Problem
beheben zu lassen.

Kraftstoffempfehlungen

Kraftstoff muss diese Anforderungen erfiillen:

* Sauberes, frisches, bleifreies Benzin.

* Mindestens 87 Oktan/87 AKI (81 RON). Bei Einsatz in groBen Hohen siehe unten.
* Benzin mit einem Anteil an Ethanol (Gasohol) von bis zu 10% ist akzeptabel.
VORSICHT: Kein nicht zugelassenes Benzin wie E15 oder EB5 verwenden. Kein Ol mit
dem Benzin mischen. Den Motor nicht so medifizieren, dass er mit alternativen
Kraftstoffen laufen kann. Bei Verwendung nicht zugelassener Kraftstoffe entstehen
Schaden an Motorkomponenten, die von der Garantie nicht abgedeckt werden.

Zum Schutz der Kraftstoffanlage vor Kraftstoffrickstanden solite dem Kraftstoff ein
Kraftstoffstabilisator beigemischt werden. Siehe Lagerung. Nicht jeder Kraftstoff ist
gleich. Wenn es zu Start- oder Leistungsproblemen kommt, sollte der Kraftstoff
anderswo gekauft oder die Marke gewechselt werden. Dieser Motor ist fir den Betrieb
mit Benzin zugelassen. Der Motor hat das Abgassystem EM (Engine Modifications).

Einsatz in groBen Héhen

In Héhen dber 1500 m ist Benzin mit mindestens 85 Oktan/85 AKI (82 RON)
akzeptabel.

Bei Vergasermotoren ist eine Einstellung fir groBe Hohen erforderlich, damit die
Emissionsbestimmungen weiterhin erflillt werden. Wenn der Motor ohne diese
Einstellung lauft, kommt es zu Leistungsabfall, erhéhtem Kraftstoffverbrauch und mehr
Emissionen. Informationen zur Einstellung fir groBe Hohen bekommen Sie bei einem
Briggs & Stratton-Vertragshandler. Es wird nicht empfohlen, den Motor mit der
Einstellung fir groBe Hohen in Hohen unter 762 m einzusetzen.

Bei Motoren mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI) ist keine Einstellung fir groBe
Hdéhen erforderlich.

Nachfiillen von Kraftstoff - Abb. (4)

A ACHTUNG

m Kraftstoff und Kraftstoffddmpfe sind extrem leicht entflammbar und
explosiv.
Feuer oder Explosionen kénnen zu schweren Verbrennungen oder
Tod filhren.

Beim Nachtiillen von Kraftstoff

* Den Motor ausschalten und mindestens 2 Minuten lang abkuihlen lassen, bevor
der Tankdeckel abgenommen wird.

* Den Kraftstofftank im Freien oder in einem gut belifteten Bereich flllen.

* Den Kraftstofftank nicht Gberfillen. Um dem Kraftstoff Platz zum Ausdehnen
zu lassen, nicht dber die Unterkante des Kraftstofftankstutzens hinaus fillen.

* Kraftstoff von Funken, offenen Flammen, Dauerflammen, Warmeguellen und
anderen Entzindungsherden fernhalten.

+ Kraftstoffleitungen, Tank, Deckel und Anschlisse regelmaBig auf Springe
und undichte Stellen untersuchen und bei Bedarf austauschen.

*  Wenn Kraftstoff verschuttet wurde, warten, bis sich die Dampfe verflichtigt

haben, bevor der Motor gestartet wird.

1. Den Bereich um den Tankdeckel von Schmutz und Fremdkorpern reinigen. Den
Tankdeckel (A) abnehmen (Abb. 4).

2. Den Kraftstofftank (B) mit Kraftstoff fillen. Um dem Kraftstoff Platz zum Ausdehnen
zu lassen, nicht Uber die Unterkante des Kraftstofftankstutzens (C) hinaus fillen.

3. Den Tankdeckel wieder anbringen.

Starten des Motors - Abb. @

ACHTUNG

Wenn das Starterseil schnell zuriickspringt, werden Hand und Arm
schneller zum Motor gezogen, als das Seil losgelassen werden kann.

Es kann zu Knochenbriichen, Quetschungen und Verstauchungen

N, -
A=
kommen.

*  Zum Start des Motors langsam am Starterseil ziehen, bis Widerstand spirbar

wird, und dann kraftig ziehen, um Rickschlag zu vermeiden.
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Beim Start des Motors

ACHTUNG
Kraftstoff und Kraftstoffddmpfe sind extrem leicht entflammbar und
explosiv.

Feuer oder Explosionen kénnen zu schweren Verbrennungen oder
Tod filhren.

Darauf achten, dass Ziindkerze, Schalldampfer, Tankdeckel und Luftfilter (falls
vorhanden) an ihrem Platz und sicher befestigt sind.
Nicht den Motor anlassen, wenn die Ziindkerze entfernt wurde.

Wenn der Motor dberfettet ist, den Choke (falls vorhanden) auf
offene/Betriebs-Position und den Gashebel (falls vorhanden) auf schnelle
Position stellen und den Motor anlassen, bis er anspringt.

A ACHTUNG

GIFTGASGEFAHR. Motorabgase enthalten Kohlenmonoxid, ein giftiges
Gas, das einen Menschen in Minuten téten kann. Man kann es NICHT
sehen, riechen oder schmecken. Selbst wenn Sie keine Abgase
riechen, kbnnten Sie dennoch Kohlenmonoxid ausgesetzt sein. Wenn
Sie merken, dass Ihnen wéhrend der Verwendung dieses Produktes
schlecht, schwindelig oder flau wird, schalten Sie das Gerdt SOFORT
aus und gehen Sie an die frische Luft. Suchen Sie einen Arzt auf. Es
besteht Gefahr von Kohlenmonoxidvergiftung.

Setzen Sie dieses Produkt NUR im Freien in angemessener Entfernung von
Fenstern, Tdren und Liftungsdffnungen ein, damit sich Kohlenmonoxid nicht
ansammeln und moglicherweise in Raume eindringen kann, in denen sich
Menschen aufhalten.

Bringen Sie batteriebetriebene Kohlenmonoxid-Warnmelder oder netzbetriebene
Warnmelder mit Batterie-Notstromversorgung entsprechend den
Herstelleranweisungen an. Rauchmelder reagieren nicht auf Kohlenmonoxid.
Lassen Sie dieses Produkt NICHT in Hausern, Wohnungen, Garagen, Kellern,
Schuppen oder anderen teilweise geschlossenen Raumen laufen, selbst wenn
Ventilatoren aufgestellt oder Turen und Fenster zur Beltftung gedffnet werden.
Kohlenmonoxid kann sich in solchen Raumen schnell ansammeln und
stundenlang dort bleiben, selbst nachdem das Produkt abgeschaltet wurde.
Stellen Sie dieses Produkt IMMER in Windrichtung auf und richten Sie den
Motorauspuff weg von Raumen, in denen sich Menschen aufhalten.

ANMERKUNG: Dieser Motor wird von Briggs & Stratton ohne Ol geliefert. Vior Start des
Motors muss entsprechend den Anweisungen in dieser Anleitung Ol nachgefullt werden.
Wenn der Motor ohne Ol gestartet wird, wird er so beschadigt, dass er nicht mehr
repariert werden kann. Dieser Schaden wird nicht von der Garantie abgedeckt.

Hinweis: Das Gerat ist eventuell mit Fernsteuerung ausgerustet. Anordnung und Betrieb
der Fernsteuerung werden im Geratehandbuch beschrieben.

1.

Den Olstand kontrollieren. Siehe den Abschnitt Kentrolle/Nachfiillen von ol.

2. Darauf achten, dass die Bedienungselemente fir den Gerateantrieb (falls
vorhanden) ausgeschaltet sind.

3. Die Kraftstoffabsperrung (E) auf On-Position n stellen.

4. Den Chokehebel (A) auf Choke-Position I/.’ | stellen (Abb. 5).
Hinweis: Beim erneuten Start eines warmen Motors ist der Choke gewchnlich nicht
notig.

5. Den Gashebel (B), falls vorhanden, auf schnelle Position @ stellen. Den Motor
mit dem Gashebel auf schneller Position laufen lassen.

6. Bei Motoren mit Stoppschalter (C) den Schalter auf eingeschaltete Position
n stellen.

7. Ricklautstarter: Den Starterseilgriff (D) sicher festhalten. Langsam am

Starterseilgriff ziehen, bis Widerstand spurbar wird. Dann kraftig ziehen.

Hinweis: Wenn der Motor nach mehreren Versuchen nicht anspringt, wenden Sie

sich an lhren Handler oder rufen Sie die Nummer BRIGGSandSTRATTON.COM or
call 1-800-233-3723 an (in USA).

9.

Hinweis: Wenn der Motor nach mehreren Versuchen nicht anspringt, wenden Sie
sich an lhren Handler oder rufen Sie die Nummer BRIGGSandSTRATTON.COM or
call 1-800-233-3723 an (in USA).

ANMERKUNG: Um die Lebensdauer des Anlassers zu verlangern, den Anlasser
jeweils nur kurz betatigen (maximal funf Sekunden). Zwischen den Betatigungen
jeweils eine Minute warten.

Wenn sich der Motor aufwarmt, den Chokehebel (A) auf

Betriebs-Position Hl stellen.

Stoppen des Motors - Abb. @

A ACHTUNG: Ein schnell zuriickspringendes Starterseil zieht Hand und
Arm schneller zum Motor, als das Seil losgelassen werden kann. Es konnte zu
Knochenbrichen, Prellungen oder Zerrungen kommen. Beim Start des Motors
langsam am Starterseil ziehen, bis Widerstand spurbar wird. Dann schnell ziehen,
um zu verhindern, dass das Seil zurtckspringt.

8. Elektrostart: Den E-Start-Schalter (F) auf Position An/Start n stellen. Zu Position

und Betatigung des Schalters siehe die Gerate-Anleitung.
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ACHTUNG

m Kraftstoff und Kraftstoffddmpfe sind extrem leicht entflammbar und
explosiv.
Feuer oder Explosionen kénnen zu schweren Verbrennungen oder
Tod filhren.

Zum Stoppen des Motors nicht den Choke benutzen.

1.

2.

Den Stoppschalter (C), falls vorhanden, auf Stopp-Position E stellen.
oder

Den Gashebel (B). falls vorhanden, auf langsame Position "' und dann auf

Stopp-Position . stellen.
oder

Motor mit Elektrostart: Den E-Start-Schalter (F) auf Position Aus/Stopp E

stellen. Den Schlussel abziehen und an einem sicheren Ort fir Kinder unzuganglich
aufbewahren.

Die Kraftstoffabsperrung (E) auf Off-Position E stellen.

Wartung

Wir empfehlen, dass Sie sich fur alle Wartungsarbeiten am Motor und an Motorteilen an
einen Briggs & Stratton-Vertragshandler wenden.

ANMERKUNG: Zum ordnungsgemaBen Betrieb missen alle zum Bau dieses Motors
verwendeten Komponenten an ihrem Platz bleiben.

A ACHTUNG: Bei Wartungsarbeiten, bei denen das Gerét gekippt werden
muss, muss der Kraftstofftank leer sein, weil sonst Kraftstoff auslaufen und Feuer
oder Explosionen verursachen kann.

Abgasbegrenzung

Wartung, Austausch oder Reparatur von Teilen des Abgassystems kdnnen von
jeder Motorreparaturwerkstatt oder Person durchgefiihrt werden. Um allerdings
gebuhrenfreie Arbeiten am Abgassystem zu erhalten, mussen derartige Arbeiten von
einem Vertragshandler durchgefihrt werden. Siehe die Gewahrleistung auf das
Abgasbegrenzungssystem.

E*’-ﬁ’éb

ACHTUNG

Funken kénnen Feuer oder Stromschldge verursachen.
Ungewollter Start kann schwere Verletzungen verursachen.
Feuergefahr

Vor Einstellungs- oder Reparaturarbeiten:

Das Zundkabel abziehen und von der Zundkerze fern halten.

Die Batterie von der negativen Klemme losen (nur Motoren mit Elektrostart).
Die richtigen Werkzeuge verwenden.

Nicht an Reglerfeder, Gestangen oder anderen Teilen herumbasteln, um die
Drehzahl zu erhohen.

Ersatzteile missen die gleiche Konstruktion haben und in derselben Position
installiert werden wie die Originalteile. Andere Teile bringen eventuell nicht die
gleiche Leistung, konnen das Gerat beschadigen und Verletzungen
verursachen.

Nicht mit einem Hammer oder anderen harten Gegenstand gegen das
Schwungrad schlagen, weil es sonst spater wahrend des Betriebs auseinander
platzen konnte.

Bei der Ziindfunkenkontrolle:

Einen geeigneten Zindkerzenprifer verwenden.
Nicht bei entfernter Zindkerze kontrollieren, ob ein Zindfunke vorhanden ist.

BRIGGSandSTRATTON.COM



Wartungsplan

Nach den ersten 5 Stunden
*  Motordl wechseln
Alle 8 Stunden oder téglich

* Motoralstand kontrollieren
+ Bereich um Schalldampfer und Bedienungselemente reinigen
* Fingerschutz reinigen

Alle 25 Stunden oder jahrlich

+  Luftfilter reinigen *
+  Vorfilter reinigen *

Alle 50 Stunden oder jahrlich

* Motoral wechseln
+  Schalldampfer und Funkenfanger uberprifen

Alle 100 Stunden oder jahrlich
*  Motordl wechseln
Jéahrlich

+  Luftfilter austauschen

+ Vorfilter austauschen

+ Zindkerze austauschen

+  Luftkihlungssystem reinigen *

*  Bei hohem Staubaufkommen oder Fremdkorpern in der Luft haufiger reinigen.

Vergaser- und Drehzahleinstellung

MNehmen Sie niemals Einstellungen am Vergaser oder an der Motordrehzahl vor. Der
Vergaser wurde ab Werk fir effizienten Betrieb unter den meisten Einsatzbedingungen
eingestellt. Nehmen Sie keine Veranderungen an Reglerfeder, Gestange oder anderen
Teilen vor, um die Drehzahl zu verstellen. Falls Einstellungen notig sind, wenden Sie sich
bitte an eine Briggs & Stratton-Vertragswerkstatt.

HINWEIS: Der Geratehersteller gibt die Hochstdrehzahl fir den am Gerat installierten
Motor an. Diese Drehzahl darf nicht Qiberschritten werden. Falls Sie nicht sicher sind,
wie hoch die maximale Drehzahl fur das Gerat ist oder welche Drehzahl ab Werk
eingestellt wurde, wenden Sie sich bitte an eine Briggs & Stratton-Vertragswerkstatt. Far
sicheren und einwandfreien Betrieb des Gerats darf die Motordrehzahl nur von einem
qualifizierten Wartungstechniker eingestellt werden.

Austausch der Ziindkerze - Abb. @

Den Elektrodenabstand (A, Abb. 8) mit einer Drahtlehre (B) kontrollieren und bei Bedarf
nachstellen. Die Zindkerze einsetzen und mit dem empfohlenen Anzugswert festziehen.
Zu Einstellung des Elektrodenabstands und Anzugswerten siehe den Abschnitt
Technische Daten.

Hinweis: In einigen Landern sind Widerstandszindkerzen zur Unterdriickung von
Zundsignalen vorgeschrieben. Wenn dieser Motor urspringlich mit einer
Widerstandszindkerze ausgestattet war, muss zum Austausch derselbe Zindkerzentyp
verwendet werden.

Uberpriifung von Schalldédmpfer und Funkenfénger - Abb. @

ACHTUNG

Laufende Motoren erzeugen Warme. Motorteile, insbesondere
Schallddmpter, werden extrem heiB.

Bei Beriihrung kann es zu schweren Verbrennungen kommen.
Brennbare Fremdkdrper wie Laub, Gras usw. kénnen sich entziinden.

+ Schalldampfer, Zylinder und Kihlrippen abkuhlen lassen, bevor sie berahrt
werden.

+  Fremdkoérperansammlungen vom Schalldampfer- und Zylinderbereich entfernen.

+ Der Einsatz des Motors auf Wald-, Busch- oder Grasland verstoBt gegen das
kalifornische Gesetz (public resource code, section 4442), wenn die
Auspuffanlage nicht mit einem vorgeschriebenen betriebsfahigen Funkenfanger
ausgestattet ist. In anderen Bundesstaaten konnen ahnliche Gesetze gelten.
Einen passenden Funkenfanger fir die an diesem Motor installierte
Auspuffanlage finden Sie beim Geratehersteller oder Handler.

Fremdkorperansammlungen vom Schalldampferbereich und Zylinderbereich entfernen.
Den Schalldampfer (A, Abb. 7) auf Risse, Korrosion oder andere Schaden untersuchen.
Den Funkenfanger (B) entfernen (falls vorhanden) und auf Schaden und
Olkohleablagerungen untersuchen. Falls Schaden gefunden werden, miissen vor der
Inbetriebnahme entsprechende Ersatzteile installiert werden.

A ACHTUNG: Ersatzteile miissen die gleiche Konstruktion haben und in
derselben Position installiert werden wie die Originalteile. Andere Teile bringen
eventuell nicht die gleiche Leistung, kénnen das Gerat beschadigen und
Verletzungen verursachen.
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Olwechsel - Abb. (8) (9)

Altol ist ein gefahrliches Abfallprodukt und muss richtig entsorgt werden. Es gehort nicht
in den Hausmull. Informationen zur Entsorgung von Altcl erhalten Sie bei Behorden,
Werkstatten oder Fachhandlerny.

Olablass

1. Bei abgestelitem aber noch warmem Motor das Ziundkabel (A) abziehen und von der
Zindkerze fern halten (Abb. 8).

2. Die Olablassschraube (B, Abb. 9) abnehmen. Das Ol in einen zugelassenen
Behalter ablassen.

3. Nachdem das Ol abgelassen worden ist, die Olablassschraube einsetzen und
festziehen.

Nachfiillen von Ol

+ Den Motor waagerecht stellen.

+ Den Oleinfiillbereich von Fremdkdrpern reinigen.

+  Zum Olfassungsvermdgen siche den Abschnitt Spezifikationen.

Modelle mit kurzem Peilstab

1. Den Peilstab (D, Abb. 9) herausziehen und mit einem sauberen Lappen abwischen.
2. Das Ol langsam bis zum Uberlaufpunkt in die Motoréleinfiilléffnung (E) gieBen.

3. Den Peilstab einfihren. Nicht drehen oder festziehen.
4,

Den Peilstab herausziehen und den Olstand kontrollieren. Er sollte oben an der
Voll-Marke (F) am Peilstab stehen.

5. Den Peilstab einsetzen und festziehen.
Modelle mit langem Peilstab
1. Den Peilstab (F, Abb. 10) herausziehen und mit einem sauberen Lappen abwischen.

2. Das Ol langsam in die Motordleinfiillsffnung (E) gieBen. Nicht diberfiillen. Nach dem
Einfillen des Ols eine Minute warten und dann den Olstand nachkontrollieren.

3. Den Peilstab einsetzen und festziehen.

4. Den Peilstab herausziehen und den Olstand kontrollieren. Der Olstand sollte oben
an der Voll-Marke (G) am Peilstab stehen.

5. Den Peilstab einsetzen und festziehen.
Wartung des Luftfilters - Abb. @ @ @

A

ACHTUNG

m Kraftstoff und Kraftstoffddmpfe sind extrem leicht entflammbar und
explosiv.
Feuer oder Explosionen kénnen zu schweren Verbrennungen oder
Tod filhren.

* Niemals den Motor mit abgenommenem Luftfilter (falls vorhanden) oder
Filtereinsatz (falls vorhanden) starten oder laufen lassen.

ANMERKUNG: Zur Reinigung des Filters keine Druckluft und keine Lésungsmittel
verwenden. Druckluft kann den Filter beschadigen, Losungsmittel zersetzen ihn.

Schaumilter - Abb. (1)

1. Das Befestigungselement (A) entfernen, mit dem der Deckel (B) befestigt ist. Den
Deckel abnehmen.

2. Die Befestigungselemente (C, D) entfernen und den Filter (E) abnehmen.
Die Auflagekappe (F) vom Schaumstoffelement abnehmen.

4. Das Schaumstoffelement in Wasser mit flissigem Waschmittel waschen und in
einem sauberen Lappen ausdricken.

5. Das Schaumstoffelement in sauberes Motorél tranken. Uberschiissiges Ol
beseitigen, indem das Element in einem sauberen Lappen ausgedrickt wird.

6. Die Auflagekappe in das Schaumstoffelement einsetzen.

7. Den Schaumfilter in der Filterplatte (G) und am Stehbolzen (H) anbringen. Darauf
achten, dass der Schaumfilter richtig in der Platte sitzt, und dann mit den
Befestigungselementen sichemn.

8. Den Luftfilter aufsetzen und mit dem Befestigungselement befestigen. Sicherstellen,
dass das Befestigungselement fest sitzt.

Flacher Luftfilter - Abb. (12)
1. Befestigungselement(e) (A) Idsen, mit dem die Abdeckung (B) befestigt ist.

2. Die Abdeckung 6ffnen und den Filter (D) abnehmen.

3. Um Fremdkorper zu I6sen, mit dem Filter leicht auf eine harte Oberflache klopfen.
Wenn der Filter sehr schmutzig ist, muss er ausgetauscht werden.

4. Den Filter einbauen.
5. Die Abdeckung schlieBen und mit dem/den Befestigungselement(en) sichern.
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Hochleistungs-Luftfilter - Abb. (13)

Am Luftfiltersystem wird ein Filtereinsatz mit optionalem Vorfilter verwendet. Der Vorfilter
kann gewaschen und wiederverwendet werden.

1. Das Befestigungselement (A) entfernen und die Abdeckung (B) abnehmen.
2. Das Befestigungselement (C) entfernen und den Filter (D) abnehmen.

3. Den Vorfilter (E), falls vorhanden, vom Filter abnehmen. Um Fremdkérper zu l6sen,
mit dem Filter leicht auf eine harte Oberflache klopfen. Wenn der Filter sehr
schmutzig ist, muss er ausgetauscht werden.

4. Den Vorfilter in flissigem Reinigungsmittel und Wasser waschen. Dann grundlich an
der Luft trocknen lassen. Den Vorfilter nicht 6len.

5. Den trockenen Vorfilter am Luftfilter anbringen.

6. Dichtscheibe (F), Filter und Vorfilter, falls vorhanden, in der Luftfilterplatte (G) und am
Stehbolzen (H) anbringen. Darauf achten, dass der Filter richtig in der Platte sitzt,
und das Befestigungselement anbringen.

7. Den Deckel aufsetzen und mit dem Befestigungselement (A) befestigen.
Sicherstellen, dass das Befestigungselement fest sitzt.

Schaumfilter - Abb.
1. Das Befestigungselement (A) entfernen, mit dem der Deckel (B) befestigt ist.

2. Die Abdeckung o6ffnen und den Filter (C) abnehmen.

3. Das Schaumstoffelement in Wasser mit flissigem Waschmittel waschen und in
einem sauberen Lappen ausdricken.

4. Das Schaumstoffelement in sauberes Motorél trénken. Uberschiissiges Ol
beseitigen, indem das Element in einem sauberen Lappen ausgedrickt wird.

5. Den Filter einbauen (C).

6. Den Luftfilter aufsetzen und mit dem Befestigungselement befestigen.

Reinigung des Luftkiihlungssystems - Abb. @

ACHTUNG

Laufende Motoren erzeugen Warme. Motorteile, insbesondere
Schallddmpter, werden extrem heiB.

Bei Beriihrung kann es zu schweren Verbrennungen kommen.
Brennbare Fremdkdrper wie Laub, Gras usw. kénnen sich entziinden.

&>

+ Schalldampfer, Zylinder und Kihlrippen abkuhlen lassen, bevor sie berahrt
werden.

+  Fremdkoérperansammlungen vom Schalldampfer- und Zylinderbereich entfernen.

ANMERKUNG: Zur Reinigung des Motors kein Wasser verwenden. Wasser konnte die
Kraftstoffanlage verunreinigen. Den Motor mit einer Birste oder einem trockenen Lappen
reinigen.

Dieser Motor ist luftgekihlt. Schmutz oder Fremdkdrper konnen die Luftstromung
einschranken und Uberhitzung des Motors und in der Folge Leistungsverlust und
verkurzte Lebensdauer des Motors verursachen.

Fremdkorper mit einer Burste oder einem trockenen Lappen vom Fingerschutz (A) (Abb.
15) beseitigen. Gestange, Federn und Bedienungselemente (B) sauber halten. Den
Bereich um und hinter dem Schalldampfer (C) von brennbaren Fremdkarpern frei halten.

Lagerung

A

ACHTUNG

m Kraftstoff und Kraftstoffddmpfe sind extrem leicht entflammbar und
explosiv.
Feuer oder Explosionen kénnen zu schweren Verbrennungen oder
Tod fiihren.

Beim Lagern von Kraftstoff oder von Geréten mit Kraftstoff im Tank
+ Niemals in der Nahe von Ofen, Herden, Warmwasserbereitern oder ahnlichen

Geraten mit Dauerflammen oder anderen Zindquellen abstellen, weil
Kraftstoffdampfe entzindet werden kdnnten.

Kraftstoffanlage

Kraftstoff kann schlecht werden, wenn er langer als 30 Tage gelagert wird. Durch
abgestandenen Kraftstoff bilden sich Ruckstande in der Kraftstoffanlage oder an
wichtigen Vergaserteilen. Um den Kraftstoff frisch zu halten, sollte Briggs & Stratton
Advanced-Formula-Kraftstoffstabilisator verwendet werden, der iiberall dort erhaltlich
ist, wo Original-Ersatzteile von Briggs & Stratton verkauft werden.

Wenn ein Kraftstoffstabilisator entsprechend den Anweisungen zugegeben wird, braucht
das Benzin nicht aus dem Motor abgelassen zu werden. Vor der Lagerung den Motor 2

Minuten lang laufen lassen, um den Stabilisator durch die Kraftstoffanlage zirkulieren zu
lassen.
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Wenn das Benzin im Motor nicht mit Kraftstoffstabilisator behandelt wurde, muss es in
einen zugelassenen Behalter abgelassen werden. Dann den Motor laufen lassen, bis er
aus Kraftstoffmangel ausgeht. Es wird empfohlen, einen Kraftstoffstabilisator in den
Lagerungsbehalter zu geben, um den Kraftstoff frisch zu halten.

Motordl
Bei noch warmem Motor das Motordl wechseln.

Fehlersuche

Brauchen Sie Hilfe? Gehen Sie zu BRIGGSandSTRATTON.COM oder rufen Sie
1-800-233-3723 (in den USA) an.

Technische Daten

Motorspezifikationen

Modell 190000

Hubraum 18,67 ci (306 cm?)
Bohrung 3,228 in (82 mm)
Hub 2,283 in (58 mm)

Motorolfassungsvermogen 35 -390z (1,05-1,151)

Motorspezifikationen

Modell 250000

Hubraum 25,63 ci (420 cm?)
Bohrung 3.543 in (90 mm)
Hub 2,588 in (66 mm)

Motorcifassungsvermogen 35 -390z (1,05 - 1,151)

Daten zur Motoreinstellung*
Modell 180000, 250000
Elektrodenabstand 0,030 in (0,76 mm)

Zundkerzen-Anzugswert 275 Ib-in (31 Nm)

Anker-Luftspalt 0,008 - 0,016 in (0.2 - 0.4 mm)

Einlassventilspiel 0,005 - 0,007 in (0,13 - 0,18 mm)

Auslassventilspiel 0,005 - 0,007 in (0,13 - 0,18 mm)
* Die Motorleistung nimmt alle 300 m ber Meeresniveau um jeweils 3,5% und alle 5,67
C oberhalb von 25° C um jeweils 1% ab. Der Motor lauft zufriedenstellend bei einem
Winkel bis zu 15°. Zu sicheren Betriebsgrenzen an geneigten Flachen siehe die
Bedienungsanleitung des Gerats.

Ubliche Ersatzteile »~

Ersatzteil Teilenummer
Schaumstoff-Luftfilter, rund (Modell 250000) 799819
Schaumstoff-Luftfilter, flach 591778
Flacher Luftfilter 491588, 5043
Hochleistungs-Luftfilter 799818

Advanced-Formula-Kraftstoffstabilisator 100117, 100120

Zindkerze (mit Widerstand) 797235
Zindkerze (ohne Widerstand) 798615
Ziindkerzenschlissel 19605
Funkenprifer 19368

» Wir empfehlen, dass Sie sich fir alle Wartungsarbeiten am Motor und an Motorteilen
an einen Briggs & Stratton-Vertragshandler wenden.

BRIGGSandSTRATTON.COM



BRIGGS & STRATTON-GARANTIESCHEIN FUR MOTOREN

EINGESCHRANKTE GEWAHRLEISTUNG

Briggs & Stratton garantiert, wahrend der unten angegebenen Garantiefrist jedes Teil, das Material- oder Verarbeitungsschaden oder beides aufweist, kostenlos zu
reparieren oder zu ersetzen. Die Kosten fir den Transport von Produkten, die unter dieser Garantie fur Reparatur oder Austausch eingeschickt werden, sind vom Kaufer zu
tragen. Diese Garantie ist fir die nachstehend angegebenen Zeitraume giltig und den hier aufgefihrten Bedingungen unterworfen. Fir Garantiearbeiten kénnen Sie den
nachsten Vertragshandler in unserem Handlerverzeichnis unter BRIGGSandSTRATTON.COM finden. Der Kaufer muss den Vertragshandler verstandigen und ihm dann das
Produkt fir Inspektion und Tests zur Verfligung stellen.

Es gibt keine andere ausdriicklich Garantieleistung. Inbegriffene Garantieleistungen, einschlieBlich solcher fiir marktgéngige Qualitidt und Eignung fiir einen
bestimmten Zweck, sind auf die unten aufgefiihrte Garantiezeit bzw. auf die gesetzlich vorgeschriebene Garantiezeit begrenzt. Haftung fiir Folgeschéden ist
unter allen Garantieleistungen ausgeschlossen, soweit ein derartiger Ausschluss vom Gesetz erlaubt ist. In manchen Landern sind Einschrankungen hinsichtlich der
Dauer einer konkludenten Garantieleistung nicht zulassig, und in manchen Landern sind Ausschluss oder Einschrankung von Neben- oder Folgeschaden nicht zulassig,
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denen Sie noch andere Rechte haben kénnen, die von Land zu Land abweichen. **

weswegen die oben aufgefihrten Einschrankungen und Ausschlisse u. U. in lhrem Fall nicht zutreffen. Diese Garantieleistung verleiht Ihnen bestimmte Rechte, neben

STANDARD-GARANTIEFRISTEN * 4

Marke/Produkttyp

Vanguard™ ®

Commercial Turf Series™

Motoren mit Dura-Bore™ , Gusseisenlaufbuchse

Alle anderen Briggs & Stratton-Motoren

Verbraucheranwendung Gewerblicher Einsatz
3 Jahre 3 Jahre

2 Jahre 2 Jahre

2 Jahre 1 Jahr

2 Jahre 90 Tage

*  Dies sind unsere Standard-Garantiefristen, neben denen noch zusatzliche Garantieabdeckungen vorhanden sein kénnen, die wahrend des
Veroffentlichungszeitpunkts noch nicht festgelegt worden waren. Eine Auflistung der aktuellen Garantiefristen fir unsere Motoren finden Sie unter

BRIGGSandSTRATTON.COM oder bei lhrem Briggs & Stratton-Fachhandler.

**  For Australien: Unsere Produkte enthalten Garantien, die unter dem australischen Verbraucherschutzgesetz nicht ausgeschlossen werden konnen. Bei groBeren
Defekten haben Sie das Recht auf Ersatz oder Rickerstattung sowie auf Entschadigung fur alle anderen vorhersehbaren Verluste oder Schaden. Auch bei
geringeren Defekten haben Sie ein Anrecht auf Reparatur oder Austausch von Produkten, die von unannehmbarer Qualitat sind. Fir Garantiearbeiten kénnen Sie
den nachsten Vertragshandler in unserem Handlerverzeichnis unter BRIGGSandSTRATTON.COM finden. Sie konnen uns auch unter 1300 274 447 anrufen, uns
per E-Mail unter salesenquiries@briggsandstratton.com.au erreichen oder an die folgende Adresse schreiben: Briggs & Stratton Australia Pty Lid, 1 Moorebank

Avenue, Moorebank, NSW, Australia, 2170.

A Es besteht keine Gewahrleistung auf Motoren in Geréten, die zur Erzeugung von Energie eingesetzt werden, die die Energie aus dem éffentlichen Stromnetz
ersetzen soll oder auf Notstrom-Generatoren, die fir kommerzielle Zwecke verwendet werden. Die Gewahrleistung erstreckt sich nicht auf Motoren, die in
Rennwettbewerben oder auf gewerblichen oder Mietrennbahnen eingesetzt werden.

B Vanguard an Notstrom-Generatoren: 2 Jahre private Nutzung, keine Garantie fiir gewerbliche Nutzung. Vanguard an Nutzfahrzeugen: 2 Jahre private Nutzung, 2
Jahre gewerbliche Nutzung. Flissigkeitsgekihlte Dreizylinder-Vanguard-Motoren: siehe Briggs & Stratton-Garantieschein fir 3/LC-Motoren.

Die Garantiezeit beginnt am Datum des Kaufs durch den ersten Einzelhandelskunden bzw. gewerblichen Endbenutzer. "Private Nutzung" bezieht sich auf die Nutzung in privaten
Haushalten durch Einzelhandelsverbraucher. "Gewerbliche Nutzung” bezieht sich auf alle anderen Arten der Nutzung, einschlieBlich der Nutzung zu gewerblichen, gewinnbringenden
oder Ausleihzwecken. Nachdem ein Motor einmal fir gewerbliche Zwecke genutzt wurde, gilt es fir den Zweck dieser Garantie als gewerblich genutzter Motor.

Bewahren Sie Ihren Kaufbeleg gut auf. Wenn Sie bei der Forderung von Garantieleistungen keinen Beleg fiir das urspriingliche Kaufdatum vorlegen kénnen, wird die
Garantiezeit anhand des Datums der Herstellung des Geréts bestimmt. Eine Produktregistrierung ist nicht erforderlich, um Garantieleistungen auf Briggs & Stratton

Produkte in Anspruch zu nehmen.

Zur Garantie

Diese eingeschrankte Gewahrleistung deckt lediglich Material fir den Motor und/oder die
Arbeitsleistung ab, nicht jedoch einen Austausch oder eine Erstattung fir Gerate, an
denen die Motoren montiert sind. RoutinemaBige Wartungsarbeiten, Einstellungen oder
normale Abnutzung sind nicht Gegenstand dieser Gewahrleistung. Die Gewahrleistung
erlischt, wenn der Motor abgeandert oder die Seriennummer des Motors geloscht oder
entfernt wurde. Diese Gewahrleistung gilt nicht fir gebrauchte, instand gesetzte und
Vorfluhrgerate oder -motoren. Die Gewahrleistung deckt keine Motorschaden oder
Leistungsprobleme ab, die hervorgerufen wurden durch:
1 Die Verwendung von Teilen, die keine Briggs & Stratton Originalteile sind;
2  Den Betrieb von Motoren mit zu wenig oder verschmutztem Ol oder einer falschen
Schmierolsorte;

3  Die Verwendung von verschmutztem oder altem Kraftstoff, Benzin mit einem
Ethanolanteil von Gber 10% oder alternativer Kraftstoffe wie Flissiggas oder Erdgas
bei Motoren, die von Briggs & Stratton nicht fir den Betrieb mit solchen Kraftstoffen
konzipiert/hergestellt wurden,

4 Schmutz, der infolge einer unzureichenden Luftfilterwartung oder eines falschen
Wiederzusammenbaus in den Motor gelangt:

de

5  Auftreffen eines Kreiselmaher-Schnittmessers auf einen harten Gegenstand, lose
oder unsachgemaB installierte Messeradapter, Impeller oder andere, an die
Kurbelwelle angekuppelte Vorrichtungen oder zu hohe Keilriemenspannung;

6  Verbundene Teile oder Baugruppen, wie Kupplungen, Getriebe, Geratesteuerungen
usw., die nicht von Briggs & Stratton stammen;

7  Uberhitzung infolge der Blockierung der Kiihlrippen oder des Schwungradbereichs
durch geschnittenes Gras, Schmutz, Fremdkdrper oder Nagetiernester oder durch
den Betrieb des Motors bei ungenigender Beliftung:

8  Zu starke Vibration durch Uberdrehen, lose Motormontage, lose oder
ungleichmaBige Schnittmesser oder Impeller oder ein unsachgemaBes Ankuppeln
von Geratekomponenten an die Kurbelwelle;

9  Missbrauch, Mangel bei der Routine-Wartung, dem Transport, der Handhabung
oder der Lagerung des Gerats oder unsachgemaBe Motorinstallation.

Garantieleistungen sind nur bei Vertragshandlern der Briggs & Stratton
Corporation erhéltlich. Sie finden den néchsten Vertragshéndler in unserem
Héndlerverzeichnis unter BRIGGSandSTRATTON.COM oder erhalten eine
entsprechende Auskunft unter 1-800-233-3723 (in den USA).
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