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Vor Inbetriebnahme der Maschine unbedingt die Aufbauanleitung lesen
und Maschine entsprechend montieren! (AA BA80 160614)
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Aufbauanleitung
hydr. Holzspalter
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1. Allgemeines

2. Auspacken

1.1 Übernahme

Lieber Kunde,

wir beglückwünschen Sie zum Kauf eines HMG-Holzspalters.

Damit Sie an Ihrem HMG-Holzspalter lange Freude haben und gefahrlos damit
umgehen können, bitten wir Sie, die Maschine entsprechend derAufbauanleitung zu
montieren!

Bei Anlieferung Ihres Holzspalters durch uns oder durch einen Transporteur
kontrollieren Sie bitte das Gerät auf eventuelle Transportschäden oder fehlende
Teile. Wenden Sie sich sofort an Ihren Fachhändler oder direkt an uns, wenn Sie eine
Beanstandung haben. Spätere Reklamationen wegen Transportschäden können
nicht mehr anerkannt werden.

HMG HESS GmbH & Co. KG
Holzspalt- u. Sägetechnik
Dingolfinger Straße 54
D-94419 Reisbach/Griesbach

Telefon: 0049-(0)8734-9384-0
Telefax: 0049-(0)8734-9384-25

E-Mail:
Internet: www.hmg-maschinen.de

Entfernen Sie vorsichtig die Folie von der Maschine und packen Sie die Teile aus
den Verpackungen aus! Für einen leichteren Zusammenbau sollten die
Textilbänder -hält die Maschine auf der Palette- nicht gelöst werden!

1.2 Hersteller

info@hmg-maschinen.de
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2.1  Montageteile

3.1 Transportsicherung

3. Montage

Für die Montage sind folgende Teile nötig (Abb.1):

1 Stück AnhängerA80
1 Stück Benzinmotor
1 Stück Klemmschale fürAchse
1 Stück Zugdeichsel

Bevor die Zugdeichsel montiert werden kann, muß der
Anhänger mittels der Transportsicherung (Abb. 2 und 3)
gesichert werden!

1. Gerätebolzen von Halterung lösen (Abb. 2).
2. Handkurbel der Handseilwinde (Abb. 4) drehen, bis Transportsicherungsstange in

die Bohrung der Transportsicherungshalterung passt (Abb. 3).
3.Gerätebolzen durch die Bohrung der Transportsicherungshalterung und

Transportsicherungsstange stecken und Bolzen mit Federklappspint sichern.

Abb. 1 Montageteile

Abb. 2 Transportsicherung gelöst Abb. 3 Transportsicherung fixiert Abb. 4 Handseilwinde
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3.2 Montage Zugdeichsel

1. Sicherheitsmuttern von der Halterung Zugdeichsel (Abb. 5) lösen und Halterung
weglegen (Abb. 6).

2. Klemmschale für Zugdeichsel um Achse auflegen und hintere Schrauben
montieren, aber nicht festziehen (Abb. 7). Klemmschale auf gelber Markierung
ausrichten.

3. Zugdeichsel (Abb. 8) in die Klemmschale einführen und Halterung Zugdeichsel
(Abb. 5) montieren.

4. Vordere Schrauben für Klemmschale (Abb. 9) montieren.
5. Obere Schraube für Klemmschale (Abb. 10) von oben am Grundgestell durch

Klemmschale und Zugdeichsel durchführen und mit Sicherheitsmutter sichern.
6. Klemmschale an gelbe Markierung (Abb. 11) ausrichten und alle Schrauben

anziehen.

Abb. 5 Halterung Zugdeichsel Abb. 6 Schrauben Halterung Zugdeichsel Abb. 7 Klemmschale Zugdeichsel

Abb. 8 Zugdeichsel Abb. 9 Schrauben Klemmschale Abb. 10 Schraube für Klemmschale

Abb. 11 Markierung Klemmschale
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3.3Anhänger aufstellen

1. Kabel für Beleuchtungsanlage -wie inAbb. 12 dargestellt- verlegen und mit 2 Stück
Kabelbinder sichern

2. Transportsicherung (Abb. 3) geräteseitig lösen und mit Handkurbel (Abb. 4) fertig
montierten Anhänger (Abb. 13) so lange drehen, bis alle drei Räder fest auf den
Boden stehen (Abb. 14). Die Textilbänder, die den Holzspalter auf der Palette
halten, können entfernt werden.

3. Benzinmotor aus der Verpackung entnehmen und wie in Abb. 14 dargestellt auf
Anhänger montieren.

4. Pumpenkupplung -mit montierter Hydraulikpumpe und Hydraulikleitungen- mit
beiliegenden Schrauben an Benzinmotor montieren (Abb. 15).

Für die Inbetriebnahme der Maschine ist die Bedienungsanleitung zu beachten!

Abb. 15 HydraulikpumpeAbb. 12 Kabelbinder Abb. 13 Anhänger auf Palette

Abb. 14 Anhänger auf Boden
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Notizen:
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Ihr HMG Fachhändler
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www.hmg-holzspalter-saegen.de


