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1. Allgemeines
Wir danken fiir den Kauf eines unserer Produkte.

Mit dieser Originalbetriebsanleitung geben wir Anweisungen zum sicheren
und fachgerechten Umgang mit der Maschine.

Jede Person, die mit der Benutzung, Wartung und Instandhaltung der
Maschine beauftrag ist, muss Uber die geltenden Vorschriften, Arbeits-
sicherheit und Unfallverhiitung vertraut sein. Die Betriebsanleitung muss
dem Bedienpersonal immer zuganglich sein.

Vor Inbetriebnahme der Maschine muss die Betriebsanleitung sorgfaltig
durchgelesen werden! Fir Schaden und Stérungen, die sich aus der
Nichtbeachtung der Betriebsanleitung ergeben, wird keine Haftung liber-
nommen.

Angaben uber technische Daten, Abmessungen, Abbildungen der Maschi-
ne sowie Anderungen der Normen unterliegen der Fortentwicklung und
sind nicht in jedem Fall fur die Lieferung verbindlich.

Alle Unterlagen sind im Sinne des Urheberrechts geschitzt. Weitergabe
und Vervielfaltigung von Unterlagen, auch Auszugsweise sowie Mitteilun-
gen des Inhaltes sind nicht gestattet.

1.1 Ubernahme
Bei Anlieferung muss die Maschine sofort auf eventuelle Transportscha-
den oder fehlende Teile Uberprift werden. Bei Beanstandung sollte sofort

der Fachhandler oder HMG direkt kontaktiert werden. Spatere Reklama-
tionen lehnen die Transportversicherer grundsatzlich ab.

1.2 Hersteller

HMG GmbH & Co. KG Telefon: 0049-(0)8734-9384-0
Maschinenbau Telefax: 0049-(0)8734-9384-25
Griesbach

Dingolfinger StralBe 254 E-Mail: info@HMG-Maschinen.de
94419 Reisbach (Germany) Internet:www.HMG-Maschinen.de




1.3 Begriffserklarung

Als Betreiber gilt, wer die Maschine betreibt und bestimmungsgeman ein-
setzt oder durch geeignete und unterwiesene Personen bedienen lasst.

Als Bedienpersonal (Bediener) gilt, wer vom Betreiber der Maschine mit
der Bedienung beauftragt ist.

Als Fachpersonal gilt, wer vom Betreiber der Maschine mit speziellen Auf-
gaben wie Aufstellung, Risten, Instandhalten und Stérungsbeseitigung
beauftragt ist.

Als Elektrofachkraft gilt, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung Kennt-
nisse an elektrischen Anlagen, Normen und Vorschriften erworben hat,
mogliche Gefahren erkennen und abwenden kann.

Die Bezeichnung Maschine ersetzt die Handelsbezeichnung des Gegen-
standes, auf den sich diese Betriebsanleitung bezieht.

1.4 Symbolerklarung

Warnung vor Gefahrenstellen! Hinweis auf Arbeitssicherheit, bei deren
Nichtbeachtung Gefahr fiir Leib und Leben von Personen besteht. Beach-
ten Sie diese Hinweise stets und verhalten Sie sich besonders vorsichtig
und aufmerksam.

Warnung vor gefahrlicher elektrischer Spannung! Eine Beriihrung der
unter elektrischer Spannung stehenden Teile kann unmittelbar zum Tod
fihren. Abdeckungen und Schutzvorrichtungen von elektrischen Teilen
dirfen nur von Elektrofachkraften nach vorhergehender Abschaltung der
Betriebsspannung gedffnet werden.

Warnung vor Schnittverletzungen! Verletzungsgefahr durch Schneiden
von Gliedmalen.

Warnung vor Quetschungen! Verletzungsgefahr durch Einklemmen der
GliedmaRen.

Hinweis Bedienungsanleitung lesen! Weitere Informationen sind aus der
Bedienungsanleitung ersichtlich.




T 000@

Hinweis Gehdrschutz und Schutzbrille tragen!

Hinweis Schutzhandschuhe tragen!

Hinweis Schutzschuhe tragen!

Hinweis fiir einen sachgerechten Umgang mit der Maschine!

Hinweis fiir handlungsbedingte Informationen!

1.5 Geltungsbereich

Die Bedienungsanleitung gilt fir folgende Maschinentype:

Maschinentyp Antrieb Bestell-Nr.

WTS 7-6 E-Motor 631 220-222
WTS 7-8 E-Motor 631 230-232
WTS 7-10 E-Motor 631 240-242

Auf dem Typenschild der Maschine ist die Typenbezeichnung angegeben.




2. Beschreibung Maschine

Die Maschine ist eine Brennholzaufbereitungsmaschine mit der Brennholz
in der Wippe und Bretter oder Bauholz auf dem feststehenden Tisch ge-
schnitten werden kann.

Der Antrieb erfolgt durch einen Elektromotor.

Im Wippbetrieb wird das Brennholz liegend in die Wippe eingelegt und
von Hand auf die gewlinschte Abschnittldnge geschoben. Der Holzstamm
wird dann mit der Hand Uber die Zufihrwippe dem Sageblatt zugefuhrt
und durchgeschnitten.

Im Tischbetrieb wird das Bauholz liegend auf den Tisch gelegt und von
Hand durch das Sageblatt geschoben, wodurch es durchgeschnitten wird.

2.1 BestimmungsgemaRBe Verwendung

Die beschriebene Kreissage ist ausschlieRlich zum Schneiden von Brenn-
holz (Durchmesser von 5-26 cm, Lange von 20-200 cm) und im Tischbe-
trieb ausschlieflich zum Schneiden von Bauholz oder Brettern (maximale
Schnitthdhe 19 cm) geeignet.

Andere Materialien dirfen nicht geschnitten werden! Zur bestimmungs-
gemaRen Verwendung gehért auch die Einhaltung der vorgeschriebenen
Betriebs-, Kontroll-, Wartungs- und Instandhaltungsbedingungen sowie
die besondere Beachtung der in der Bedienungsanleitung enthaltenen
Sicherheitshinweise.

2.2 Sachwidrige Verwendung

Jede andere bzw. sachwidrige Verwendung, als unter ,Bestimmungsge-
mafe Verwendung“ angegeben, ist ausdriicklich untersagt.

Es darf keine 2. Person fiir eine seitliche Beschickung eingesetzt werden.




A\

2.3 Aligemeine Sicherheitshinweise

Die Maschine darf nur von Personen benutzt, instandgesetzt und

gewartet werden, die damit vertraut sind und die auf die Gefahren

hingewiesen worden sind! Der Betreiber hat sein Bedienpersonal ent-

sprechend zu unterweisen!

Personen, die unter Einfluss von Medikamenten, Alkohol oder sonstigen

Drogen stehen, welche die Reaktionsfahigkeit beeinflussen, dirfen die

Maschine nicht bedienen oder Instandhalten!

Die Bedienungsperson muss das 18. Lebensjahr erreicht haben!

Es darf immer nur eine Person an der Maschine arbeiten!

Fir eine Beschickung oder Entnahme darf keine 2. Person eingesetzt

werden!

Nie die Maschine unbeaufsichtigt lassen!

Vor Inbetriebnahme alle Sicherheitsbauteile auf einwandfreie Funktion

priifen!

Arbeiten ohne Schutzvorrichtungen ist verboten!

Die Maschine darf nur auf ebenem und festem Boden aufgestellt und in

Betrieb genommen werden!

Den Arbeitsbereich von Holzresten, Spanen usw. freihalten!

Auf ausreichende Beleuchtung am Arbeitsplatz achten!

Die Maschine nicht in geschlossenen Raumen verwenden! Bei Verbren-

nungsmotoren besteht Erstickungsgefahr durch Kohlenmonoxid!

Bei Regen darf das Gerét nicht in Betrieb genommen werden, da

die elektrische Anlage des Motors oder Schalters beschadigt werden

kénnte!

Vor Entfernen eines eingeklemmten Holzstlickes oder bei Umstellarbei-

ten den Antrieb abschalten!

Bei auftretender Gefahr sofort den Antrieb abschalten!

Darauf achten, dass sich im Holz keine Metallteile befinden!

Bei Umstellarbeiten die Antriebsquelle abschalten und trennen!

Es dirfen keine Reparaturarbeiten durchgefiihrt werden, wenn die

Maschine lauft oder an der Antriebsquelle anschlossen ist!

Gelenkwelle im abgehangtem Zustand immer in die Haltevorrichtung

einhangen!

« Arbeiten an der elektrischen Anlage dirfen nur von Elektrofachkréften
ausgefiihrt werden!

« Verwenden Sie nur original HMG Ersatzteile!




2.4 Sicherheitshinweise fiir Kreissédgen

Die Bedienungsperson muss im Wippbetrieb vor der Kreissage bei der
Wippe stehen und darf nur am Wippgriff die Maschine bedienen. Das
Holz darf wahrend des Schneidens nicht mit der Hand gehalten werden!
Im Tischbetrieb muss die Bedienungsperson vor der Kreissdge am
Ségetisch stehen.

Es ist zu unterlassen, jegliche Abschnitte des Werkstiicks bei laufender
Maschine aus dem Schneidbereich zu entfernen!

Niemals mit Schutzhandschuhen in der Nahe des Kreissageblattes
arbeiten!

Verwenden Sie keine beschadigte, eingerissene oder deformierte Sage-
blatter!

Es dirfen nur Sageblatter mit einem Durchmesser von 700 mm und
einer Bohrung von 30 mm nach Norm EN 847-1 verwendet werden.
Beim Schneiden Sicherheitsschuhe, Schutzbrille, Gehdrschutz und eng
anliegende Kleidung tragen! Armbanduhren, Ringe und Ketten ablegen!
Darauf achten, dass beim Abstellen der Maschine das Sageblatt nach-
lauft!

2.5 Restrisiken

Auch wenn alle Sicherheitsvorschriften beachtet werden und die Maschi-
ne vorschriftsgeman verwendet wird, bestehen noch Restrisiken wie z.B.:

« Berlihren von beweglichen Teilen oder Werkzeugen

« Verletzung durch umherfliegende Werkstiicke oder Werkstlickteile

« Brandgefahr bei unzureichender Belliftung des Antriebes

« Beeintrachtigung des Gehors bei Arbeiten ohne Gehdrschutz

« Menschliches Fehlverhalten z.B. durch GbermafRige Kérperanstrengun-
gen.

Jede Maschine weist Restrisiken auf, daher ist beim Arbeiten immer
groRte Vorsicht geboten. Ein sicherer Umgang mit der Maschine hangt
vom Bedienpersonal ab!




2.6 Larmhinweis

Der arbeitsplatzbezogene Emissionsschalldruckpegel -gemessen am Ohr
des Bedieners- betragt 85-96 dB. Bei Maschinen mit Verbrennungsmotor
ist mit 92 dB zu rechnen. Daher ist das Tragen eines Gehdrschutzes
erforderlich.

Die angegebenen Werte sind Emissionswerte und mussen nicht zugleich
sichere Arbeitsplatzwerte darstellen. Ob zuséatzliche Vorsichtsmafnahmen
notwendig sind oder nicht, hangt auch von anderen Faktoren ab, wie z.B.
die Eigenschaften des Arbeitsraumes oder Beeinflussung Gerauschquel-
len anderer Maschinen.

2.7 Kurzbeschreibung der Maschine
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Bezeichnung

1 Sageblattschutzhaube Wippe

2 Elektromotor

3 Schalter-Steckerkombination

4 Ausziehbarer Transportgriff

5 Motorsicherungsbiigel

6 Werkzeug fiir Sageblattwechsel u. Umstellung Wipp-Tisch
7 Transportrader

8 Wippeinzugsfeder

9 Wippverriegelung bzw. Transportsicherung

10 Wippbegrenzungsstange mit Einzugsfeder

11 Holzauflageeinrichtung bzw. Wippe

12 Hohenverstellung Wippgriff

13 Ausziehbare Wippverlangerung

14 Wippgriff

15 Schneidschutzeinrichtung

16 Verbindungselement Wippe-Sageblattschutzhaube
17 Verriegelung Wippe-Sageblattschutzhaube

18 Sé&geblattschutzhaube Tisch




19 Queranschlag

20 Tischverlangerung
21 Sicherungsplatte Tischverlangerung
22 Tischverriegelung

23 Sagetisch

24 Langenanschlag

25 Holzschiebestock

2.8 Aufkleber und deren Bedeutung

1 Nr. | Bezeichnung

A 1 | Nur alleine arbeiten!

‘@ @ 2 | Wahrend des Betriebs Schutzeinrichtungen
sToP nicht 6ffnen oder entfernen!

3 5 O 7 O N .. .

= |~ 3 | Nur mit allen Schutzeinrichtungen in Be-
— trieb nehmen!

©
a@ @ ' 4 | Vor Inbetriebnahme der Maschine unbe-
dingt die Bedienungsanleitung lesen!

5 | Instandsetzungs-, Einrichtungs-, Wartungs-
und Reinigungsarbeiten nur bei abgeschal-
teten Antrieb und stillstehenden Werkzeug
vornehmen!

Werkzeug lauft nach!

Bewegte Werkzeuge!

Schutzhandschuhe tragen!

Ol |IN|o®

Schutzschuhe tragen!

-
o

Augen- und Gehdrschutz tragen!

Drehrichtung des Antriebes.
€
Maschinenbezogene Daten.

12



‘/ WTS 7-8 ‘ Typenbezeichnung.

3. Arbeiten mit der Maschine

Jede Person, die mit der Benutzung, Wartung und Instandhaltung der
Maschine beauftrag ist, muss lber die geltenden Vorschriften, Arbeits-
sicherheit und Unfallverhiitung vertraut sein. Die Betriebsanleitung muss
dem Bedienpersonal immer zugéanglich sein.

Vor Inbetriebnahme der Maschine muss die Betriebsanleitung sorgfaltig
durchgelesen werden!

3.1 Transport

o Die Maschine darf nur mit vollstandiger Verkleidung transportiert werden!

3.1a Transport mit der Hand

« Transportgriff an der Kreissdge herausziehen, Maschine anheben
und zum Arbeitsplatz ziehen.

13



3.2 Aufstellung

Das Gerat auf einem ebenen, waagrechten, festen und freien Arbeitsbe-
reich aufstellen. Keine Bretter, Flacheisen oder Ahnliches unterlegen.
Die Maschine nur bei standsicherer Aufstellung in Betrieb nehmen!

3.3 Arbeitsstellung

Bevor mit der Kreissdge geschnitten werden kann, muss sie in Arbeits-
stellung (Wipp- oder Tischbetrieb) gebracht werden.

Vor Umbauarbeiten an der Maschine unbedingt den Antrieb abstellen und
von der Antriebsquelle trennen!

3.3a Arbeitsstellung Tischbetrieb

« Transportschraube der Tischverlangerung lésen.

« Tischverlangerung in die Haltervorrichtung am Sé&getisch einhdngen
und soweit nach unten driicken, bis sich beide Tische auf gleicher
Héhe befinden.

* Abstitzflisse in Rahmen einhdngen

« Tischverlangerung mit Sicherungsplatte gegen Rauskippen sichern.

14



3.3b Arbeitsstellung Wippbetrieb

« Tischverriegelung mit Spezialschllssel zur Seite driicken und Sage-
tisch nach hinten schwenken. <& Die Tischverlangerung darf sich
nicht in Arbeitsstellung befinden.

« Sageblattschutzhaube der Wippe nach oben schwenken und in
Position halten. Mit der anderen Hand Schneidschutzeinrichtung
nach oben schwenken und mit Verbindnungselement Wippe-Sage-
blattschutzhaube verbinden und verriegeln. @& Darauf achten, dass
die Verriegelung komplett geschlossen ist.

*  Wippgriff nach oben in Haltevorrichtung schwenken und Schrauben
fest anziehen.

Beim Umbau zum Tischbetrieb ist in umgekehrter Reihenfolge vorzuge-
hen, wie zuvor beschrieben. <& Die Verriegelung an der Sageblattschutz-
haube lasst sich nur mit Spezialschlissel 6ffen. Hierzu wird die Gabel des
Schlissels zwischen Verriegelungshebel und Verschlussblech eingefiihrt
und Verschlussblech soweit nach hinten gedriickt, bis sich der Hebel
offnen lasst. ©& Der S&getisch kann nur geschlossen werden, wenn
gleichzeitig die Tischsicherung nach oben geschoben und gehalten wird.

15



3.4 Inbetriebnahme

Vor Inbetriebnahme der Maschine das Sageblatt auf festen Sitz und
exakten Freilauf priifen!

Die vorgeschriebene Sageblattgréfie von 700 mm darf nicht Gber- bzw.
unterschritten werden!

3.4a Inbetriebnahme mit Elektromotor 400V

« Die Maschine an ein Stromnetz mit einer Netzspannung von 400 V
(50 Hz) anschlieRen.

« Die griine Taste ( | ) zum Einschalten driicken. Zum Ausschalten die
rote Taste ( O ) betéatigen.

« Die Drehrichtung des Elektromotors beachten (siehe Pfeil). &5 Im

o Stecker befindet sich ein Phasenwender, mit dem die Drehrichtung

des Motors gewechselt werden kann (den Schlitz an der Scheibe
im Stecker mit einem Schraubendreher hineindriicken und um 180°
verdrehen).

16



Niemals fehlerhafte Anschlussleitungen verwenden!

Maschine nur an einem Stromkreis mit 30 mA FI-Fehlerstromschutz-
schaltung betreiben.

Andere Geréate oder Verbraucher, die am gleichen Stromkreis ange-
schlossen sind, abschalten.

Nur Stromkabel mit einem Querschnitt von 2,5 mm? verwenden, dies ist
auch bei Kabelverlangerungen zu beachten. @& Der angegebene Ka-
belquerschnitt stellt eine Mindestanforderung dar und muss bei langerer
Zuleitung von Elektrofachkraften bestimmt werden.

Keine pordsen oder defekten Kabel verwenden.

Kabel so verlegen, dass es nicht beschadigt werden kann.

Sicherungen (16 A Auslosecharakteristik C verwenden) der Stromquelle
Uberprifen. <& Bei unzureichender Stromversorgung -z.B. noch andere
Verbraucher am selben Stromkreis oder zu schwache Zuleitung der
Stromquelle- kann der Elektromotor sehr heilt werden und zu Schaden
am Aggregat fiihren.

Bei zu starker Erwarmung des Motors schaltet die Maschine aufgrund
eines Motorschutzschalters ab. Das Gerat erst wieder nach Abkihlen des
Motors in Betrieb nehmen.

Der Schalter ist mit einem Nullspannungsausloser ausgestattet, das
verhindert, dass das Gerét nach einer Stromunterbrechung von selbst
anlauft. Bei einem Stromausfall Iauft das Sageblatt nach!

Der Netzstecker darf erst bei vollstandigem Stillstand der Maschine ge-
trennt werden.

Beim Ausschalten wird die elektronische Bremse fiir ca. 10 bis max. 15
sec. aktiviert und danach wieder abgeschaltet. Dies ist ein normaler Be-
triebszustand und wird durch die elektronische Bremse verursacht.

Schaltet die Maschine nach Uberlastung ab, darf der Schalter erst wieder
nach 60 Sekunden betatigt werden. Der Schalter darf innerhalb von 10
Minuten nicht ofters als fiinfmal eingeschalten werden.

Nach dem Abschalten der Maschine muss das Sageblatt innerhalb von 10
Sekunden zum Stillstand kommen. Wenn der Bremsschalter einen Defekt
aufweist, darf die Maschine nicht in Betrieb genommen werden.

Durch schwergéngige Steckverbindung kann der CEE-Stecker aus dem
Schaltergehause gerissen werden. Mit Markenstecker und Verwendung
eines Silikonsprays kann das Problem behoben werden.

17



Bei Gefahr den Ausschalter (rote Taste) am Schalter betétigen, die Ma-
schine schaltet dann sofort ab!

3.5 Schneiden mit der Kreissage

Vor Inbetriebnahme der Maschine muss die Betriebsanleitung sorgfaltig
durchgelesen werden!

3.5a Schneiden im Tischbetrieb

» Den Sagetisch in die Arbeitsstellung bringen. <& Siehe dazu ....
Arbeitsstellung Tischbetrieb [ — 14].

« Langenanschlag fiir gewiinschte Holzbreite einstellen und mit
Klemmschrauben fixieren. @ Bei Langsschnittarbeiten ist der
Queranschlag seitlich wegzuschwenken!

« Maschine in Betrieb nehmen.

« Das Holzbrett auf den Sagetisch legen (falls erforderlich die Sage-
blattschutzhaube am Holzschiebestock soweit nach oben heben,
bis sich das Holzbrett unter der Haube durchfiihren lasst) und
gegen das Ségeblatt driicken. @& Bei Langsschnittarbeiten ist der
Holzschiebestock und bei Querschnittarbeiten der Queranschlag zu
verwenden! @& Beim Durchschneiden darf nicht zu fest angedriickt
werden, sonst kdnnte die Drehzahl des Sageblattes geringer wer-
den und zum Uberhitzen des Motors fiihren, der dann Abschalten
wiirde und erst wieder bei einer Oberflachentemperatur von ca.
30°C in Betrieb genommen werden darf. AuRerdem besteht bei zu
schnellen Andriicken Gefahr von herausfliegende Holzteile, dies zu
Verletzungen flihren kann! Deshalb immer darauf achten, dass der
Vorschub vorsichtig und kontinuierlich erfolgt und ruckartige Schnitt-
bewegungen vermieden werden!

Bei Beseitigung einer eventuellen Blockierung muss der Antrieb immer
abgestellt werden!

Es darf keine 2. Person fiir eine Beschickung oder Entnahme eingesetzt
werden!

18



3.5b Schneiden im Wippbetrieb

« Die Wippe in die Arbeitsstellung bringen. @& Siehe dazu .... Arbeits-
stellung Wippbetrieb [ — 15].

* Ausziehbare Wippverlangerung in gewiinschte Abschnittiange
einstellen. @& Die Vorrichtung dient zur Ermittlung einer exakten
Abschnittlange bis 50 cm und als Ablage nach dem Schnittvorgang.
AnschlieBend kénnen die Wippmarkierungen in der Wippe (25, 33
und 50cm) fur weitere Abschnittiangen verwendet werden.

* Maschine in Betrieb nehmen.

« Das Holz (maximal 1 Stiick) in die lange Seite der Wippe einlegen.
& Bei krummen Holz muss die gekrimmte Seite zum Sé&geblatt-
schlitz ausgerichtet sein, um ein Umkippen und Verklemmen des
Holzes wahrend des Schneidvorganges zu vermeiden!

* Mit beiden Handen die Wippe am Griff langsam zum Sageblatt

A fiihren und das Holz durchschneiden. @& Beim Durchschneiden
darf nicht zu fest angedriickt werden, sonst kdnnte die Drehzahl
des Ségeblattes geringer werden und zum Uberhitzen des Motors
fihren, der dann Abschalten wiirde und erst wieder bei einer Ober-
flachentemperatur von ca. 30°C in Betrieb genommen werden darf.
AuRerdem besteht bei zu schnellen Andriicken Gefahr von heraus-
fliegende Holzteile, dies zu Verletzungen fiihren kann! Deshalb
immer darauf achten, dass der Vorschub vorsichtig und kontinuier-
lich erfolgt und ruckartige Schnittbewegungen vermieden werden!

« Die Wippe nach dem Schneidevorgang wieder in die Ausgangsstel-
lung zuriickschwenken.

Bei Beseitigung einer eventuellen Blockierung muss der Antrieb immer
abgestellt werden!

é Es darf keine 2. Person fiir eine Beschickung oder Entnahme eingesetzt
werden!

3.6 Maschine abstellen

« Die Maschine nie unter Last ausschalten.
« Auslaufende Sageblatter nicht durch Fremdeinwirkung abbremsen.
« Das Gerat von Staub, Schmutz und Holzresten befreien.
o « Wird die Maschine fir einen langeren Zeitraum nicht benutzt, muss das
Gerat an einem witterungsbesténdigen und staubfreien Ort untergestellt
werden.

19



3.6a Elektromotor abstellen

* Zum Ausschalten die rote Taste ( O ) betéatigen.
« Die Maschine vom Stromnetz trennen.

4. Instandhaltung

« Vor Instandhaltungs-, Wartungs- und Kontrollarbeiten muss die Maschi-
ne von der Antriebsquelle getrennt sein!

« Sicherheitsvorschriften miissen eingehalten werden.

« Verwenden Sie nur original HMG Ersatzteile.

« Nach Wartungsarbeiten wieder alle Schutzvorrichtungen montieren.

4.1 Kontrollen

Nach der ersten Betriebsstunde und weiteren 100 Stunden alle
Schrauben und Muttern nachziehen (verlorene Schrauben und Muttern
ersetzen!).

Alle Gelenke und Bedienelemente regelmaRig schmieren.

Kabel auf eventuelle Quetschstellen prifen.

Sageblatter sollten regelmafig gedlt werden, um Rostansatz zu ver-
meiden.

20



4.2 Sageblatt

Verwenden Sie nur Original HMG S&geblatter! ©> Standardsageblatter
anderer Hersteller wurden nicht getestet und stellen ein Sicherheitsrisiko
dar!

Es durfen nur Sageblatter nach Norm EN 847-1 und in der GréRe von 700
mm verwendet werden!

Immer Schutzhandschuhe beim Umgang mit Ségeblatter tragen!

Zur Sicherung des Sageblattes befinden sich in der Wippe Aluleisten, die
Vorschrift sind und bei Abniitzung ausgetauscht werden mussen!

4.2a Empfohlene Sageblatter

LFZ Prazisionskreissageblatt 700 mm, Bohrung 30 mm, 42 Z&hne,
hartmetallbestlickt, Langschnitt Flachzahn mit Spanabweiser, fiir Langs-
und Querschnitte in allen Naturhdlzern. Bestell-Nr. 686 130

SWZ Prazisionskreissageblatt 700 mm, Bohrung 30 mm, 84 Zahne,
hartmetallbestiickt, gerduschreduziert, speziallegirtem Wechselzahn
nagelsicher, fir feine Langs- und Querschnitte in Brenn- und Bauholz,
Kunststoffe, Mischmaterialien und Aluminium. Bestell-Nr. 686 116.

KV Volistahl Kreissageblatt 700 mm, Bohrung 30 mm, 56 Zahne,
Chromstahl Wolfzahnausfiihrung, fiir grobe einfache Holzschnitte. Be-
stell-Nr. 686 070

Hartmetallbestiickte Kreissageblatter zeichnen sich durch eine hohe
Lebensdauer aus. Diese Sageblatter sind hochwertige Maschinenwerk-
zeuge und missen entsprechend gehandhabt werden. <& Die Hartmetall-
bestlickung ist aufgrund der besonderen Harte vor Ausbriichen zu schiit-
zen. Bei unsachgemaRer Lagerung kénnen die Zahnspitzen beschadigt
werden. Deshalb das Sageblatt auf einem Schaumgummi oder Ahnlichem
ablegen. Schneiden Sie in keine im Holz befindlichen Metallklammern und
dergleichen. Die nagelsicheren Sageblatter kénnen nur bei festsitzenden
Nageln oder Metallklammern den Belastungen standhalten.
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4.2b Scharfen des Sageblattes

Kreissagenblatter sollten grundsatzlich von einem Fachbetrieb maschinell
nachgescharft werden, um eine optimale Scharfe zu erzielen! Stumpfe
Kreissageblatter konnen uUberhitzen und Risse im Sageblatt verursachen.

4.2c Sageblattwechsel

« Maschine abstellen und von der Antriebsquelle trennen!

« Mit Spezialschllssel Verriegelung an der Sageblattschutzhaube
offnen. > Gabel zwischen Verriegelungshebel und Verschluss-
blech einfiihren. Verschlussblech soweit nach hinten driicken, bis
sich Hebel 6ffnen lasst.

« Mit einer Hand die Sageblattschutzhaube halten und soweit nach
hinten schwenken, bis es am Gestell ansteht. Mit der anderen
Hand die Schneidschutzeinrichtung halten und soweit nach vorne
schwenken, bis es auf der Wippe ansteht.

* Motorwelle mit Flanschschlissel halten und Schraube mit Sége-
blattschliissel 16sen.

« Sageblattflansch und Sageblatt abziehen.

« Neues Sageblatt (Sageblattzédhne in Drehrichtung) einsetzen und
fixieren.

* Maschine wieder Zusammenbauen! <& SinngemaR, in umgekehrter
Reihenfolge wie zuvor beschrieben, vorgehen.
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Vor Inbetriebnahme missen alle Schutzvorrichtungen wieder an der
Maschine montiert sein!

5. Zusatzausriistung

5.1 Luft- oder Vollgummirader fiir Kreissagen

Mit den Luftradern ist ein Verschieben der Kreissége auf unwegsamen
Gelande (z.B. Schotterweg, Wiese, usw.) und mit den luftiosen Vollgum-
mirédern auf leicht unwegsamen Gelande (z.B. Kieselweg) besser, als mit
den Serienradern

5.2 Gelandefahrwerk fiir Kreissdagen

Das einschwenkbare Fahrwerk mit Luftrader ist ideal, um die Kreissage
kraftsparend auf unwegsamen Gelénden zu verschieben. Zusammen mit
dem Serienfahrwerk ist der Transport auch sehr leicht, weil das komplette
Gewicht der Maschine auf 4 Radern sitzt.
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Anwendnung:
« Transportgriff an der Kreissdge herausziehen
« Maschine anheben und Gelandefahrwerk soweit einschwenken, bis
es am Rahmen der Maschine ansteht.
« Die Maschine am Transportgriff angreifen und zum Arbeitsplatz
ziehen

5.3 Deichselfahrwerk fiir Kreissagen

Das einhangbare Deichselfahrwerk ist ideal, um die Kreissége kraftspa-
rend auf festem Untergrund zu verschieben. Zusammen mit dem Serien-
fahrwerk ist der Transport auch sehr leicht, weil das komplette Gewicht
der Maschine auf 4 Radern sitzt.

Anwendnung:
< Der Transportgriff an der Kreissage darf nicht rausgezogen sein
« Deichsel am Deichselrohr so einfadeln, dass sich die Maschine vom
Boden hebt, sobald die Deichel die optimale Transporthéhe erreicht
hat.
« Die Maschine zum Arbeitsplatz ziehen
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5.4 Wippverlangerung

Werden Holzer mit mehr als 1m Lange verarbeitet, muss die Holzauflage-
einrichtung (Wippe) vorschriftmaRig an der Wippsége verlangert werden.

Anwendnung:
*  Klemmschraube 6ffnen und Wippenverlangerung durch Ausziehen
aus der Halterung in die gewlinschte Position (max. 50cm) ziehen

« Klemmschraube wieder fixieren

5.5 Wippverlangerungsblech

Fir eine noch leichtere Holzbestlickung ist eine als Zubehdr lieferbare
Wippverlangerung auf der Holzzufiihrseite lieferbar. Abschnittmarkierun-
gen (25, 33 und 50cm) dienen zur exakten Ermittlung der gewiinschten
Abschnittlange und machen einen Anschlag Uberfliissig.

Anwendnung:
*  Klemmschrauben vom Wippverlangerungsblech I6sen.
« Verlangerungsblech auf die Wippe aufsetzen und mit den Klemm-
schrauben mit der Wippe verbinden.
* Klemmschrauben wieder fixieren.

Aktuelles Zubehor finden Sie unter www.hmg-maschinen.de!
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6. Fehlerbeseitigung

nicht korrekt

wender im Schalter
wenden

Fehler
Ursache Beseitigung siehe Seite
Elektromotor lauft nicht an
Falscher Anschluss der von einem Fachmann 16
Zuleitung Uberprifen lassen
Netzspannung nicht vor- Netzspannung prifen 16
handen
Sicherungen fallen Zuleitung zu schwach 16
abgesichert, eventuell
starkere Sicherungen
und starkere Zuleitung
verwenden
Motorschutz spricht an Zuleitung zu schwach 16
Motor brummt nur 2 Phasen (400V) 16
angeschlossen, Zuleitung
Uberpriifen
Thermofihler im Motor nur 2 Phasen (400V) 16
defekt angeschlossen, Zuleitung
Uberprifen
Elektromotor lauft in falsche Richtung
Drehfeld von Netzleistung Phasen durch Phasen- 16

Elektromotor brummt nur u

nd kommt nicht auf Nenndr:

ehzahl

In Netzzufiihrung fehlt eine
Phase

Netzzuleitung und Ste-
ckerverbindungen priifen

16

Die griine Taste hélt nicht

Falscher Anschluss

Zuleitung Uberprifen

Thermofihler im Motor
defekt

Thermokontakt austau-
schen
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Fehler

Ursache

Beseitigung

siehe Seite

Beim Einstecken der Netzzuleitung 16st die Netzsicherung aus

Falscher Anschluss / Phase
und Null vertauscht

Anschluss Uberprifen

Leistungshalbleiter defekt

Schalter aus Sicherheits-
griinden zur Uberprifung
und Reparatur einsenden

Defekte Netzleitung

Leitung Uberprifen

Elektromotor schaltet wahrend des Betriebs plotzlich aus

Motorschutz spricht an Motor abkuhlen lassen 16
Eventuell fehlt eine Phase Zuleitung prifen
Sageblatt prifen hat sich gelockert/hat
keine Scharfe/ist nicht
ausreichend geschrankt/
ist mit Harz belegt
Netzspannung unterbro- Zuleitung Uberprifen 16

chen

Die elektronische Bremse s
unterbrochen

chaltet nicht mehr ab (brummt un-

Bauteilausfall auf der elekt-
ronischen Bremse

Netzstecker ziehen, damit
der Motor nicht Gberhitzt,
Schalter zur Reparatur
einsenden

Elektromotor schaltet wahrend des Betriebs plotzlich aus

Sicherung auf der Brems-
platine des Schalters defekt

Sicherung austauschen.

Ausfall der elektronischen

Schalter zur Reparatur

Bremse

einsenden
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Fehler

Ursache

Beseitigung

siehe Seite

Nach dem Ausschalten wird die Schwungmasse zu schnell oder
nicht innerhalb von 10 sec abgebremst

Einstellung des Potenzio-
meter falsch

Potenziometer im Schalter
(Gummistopfen l6sen) auf
max. 10 sec einstellen

Nach dem Ausschalten brummt der Motor fiir ca. 10-15 sec. nach

Beim Ausschalten wird die elektronische Bremse fir ca. 10 bis max.
15 sec. aktiviert und danach wieder abgeschaltet. Dies ist ein normaler
Betriebszustand und wird durch die elektronische Bremse verursacht.

Fl-Schutzschalter der Haussicherung spricht an

Feuchtigkeit im Schalter
oder Motor

Motor abkuhlen lassen

Fehlerstrom

Leitungen Uberprifen

Motoranschlusse fehlerhaft

Kabel im Motor Uberprifen

Motor Windungsschluss

Motor defekt

Schlechte Schnittleistung

Drehrichtung des Sage- Phasen vom Strom 16
blattes falsch wenden

Sageblatt ist stumpf Sageblatt nachscharfen 22
Séageblatt ist auf der An- Schraube am Flansch 22

triebswelle locker

nachziehen

Sageblatt mit Harz belegt

Kreissageblatt mit Enthar-
zungsmittel reinigen (z.B.
Nitroverdiinnung)
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7. Technische Daten

Wipp-Tischséage Typ | WTS 7-6 WTS 7-8 WTS 7-10
Antrieb

Antriebsart Elektromotor | Elektromotor | Elektromotor
Leistung kW S6 55 7,5 10
Spannung V 400 400 400
Absicherung A 16 16 16
Motordrehzahl U/min 1400 1400 1400
Séagewelledreh. U/min 1400 1400 1400
Ségeblatt

Sageblattdurchm. cm 70 70 70
Bohrung cm 3 3 3
Schnittvorgaben

Min. Holzdurchm. cm 5 5 5
Max. Holzdurchm. cm 25 25 25
Schnitttiefe cm 25 25 25
Schnittleistung cm 26 26 26
Schnitthéhe Tisch cm 19 19 19
MaRe

Léange cm 141 141 141
Breite cm 94 94 94
Hoéhe cm 142 142 142
Gewicht kg 205 209 219
Larmhinweis

Schalldruckpegel 85-96 85-96 85-96

Alle Angaben Uber technische Daten, Abmessungen sowie Abbildungen
sind aufgrund technischer Anderungen nicht in jedem Fall verbindlich.
8. Service

Unter www.hmg-maschinen.de/service sind alle wesentlichen und aktuel-
len Information ersichtlich!
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9. Garantie/Gewahrleistung

Auf Material- und Fabrikationsfehler leisten wir ein Jahr Garantie bzw.
Gewahr nach den gesetzlichen Bestimmungen und gilt vom Tag der
Lieferung an den Kaufer. Gegeniiber Endverbrauchern leisten wir 24
Monate und gegeniiber gewerblichen Verbrauchern 12 Monate Gewahr.
Die Garantie bzw. Gewahr bezieht sich auf alle diejenigen Teile oder Leis-
tungen die einen Sachmangel aufweisen, die zum Zeitpunkt des Gefah-
renlibergangs gemaf 6. unserer AGB’s vorlagen. Offene Mangel hat der
Kaufer innerhalb von 8 Tagen nach Eingang der Ware, verdeckte Mangel
unverzliglich nach Entdeckung des Fehlers schriftlich zu riigen, andern-
falls verliert der Kaufer sémtliche Anspriiche wegen solcher Mangel. Fur
den Nachweis der Mangel ist der Befund unseres Werkes maRgebend.
Zur Nacherflllung muss uns eine angemessene Frist eingerdumt werden.
Wandlung und Preisminderung sowie Schadensersatzanspriiche, gleich
welcher Art, z.B. flr Schaden oder Kosten die mittelbar oder unmittelbar
auf die von uns gelieferten Gegensténde zuriickzufiihren sind, sind aus-
geschlossen. Stérungen und Schaden durch héhere Gewalt, Ublicher Ver-
schleil - Schaden und Unfélle, die auf Mangel an Kontrolle, mangelnde
Wartung oder unsachgemaRe Anwendung zuriickzufiihren sind, bauliche
Veranderungen, Reparaturleistungen durch Dritte, soweit sie nicht mit
uns abgesprochen sind - Fahrt und Montagekosten - sind ebenfalls aus-
geschlossen. Den Umtausch von Waren akzeptieren wir nur frachtkosten-
frei. Bei berechtigter, fristgemaRer Mangelrliige bessern wir nach unserer
Wahl die beanstandete Ware nach oder liefern einwandfreien Ersatz.

Fir ersatzweise gelieferte und eingebaute Teile sowie Reparaturen oder
gebrauchte Geréate betragt die Gewahrleistungszeit ein Jahr ab Lieferung
bzw. Einbau.

Bei Reklamations-, Reparatur- oder Ersatzteilanfragen werden folgende
Daten benétigt:

Typ der Maschine:

Baujahr:

Seriennummer:

Kaufdatum:

Fachhandelspartner:

Einige Daten kénnen am Typenschild abgelesen werden.

30



10. EG-Konformitatserklarung (Webversion)

Hiermit erklaren wir, dass die nachfolgend bezeichnete Maschine auf-
grund ihrer Konzipierung und Bauart den einschlagigen, grundlegenden
Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinien 2006/42/
EG und Elektromagnetische Vertraglichkeit 2014/30/EU entspricht.

Wipp-Tischkreissage: WTS 7-6, WTS 7-8, WTS 7-10

Bei einer mit uns nicht abgestimmten Anderung der Maschine verliert
diese Erklarung ihre Glltigkeit.

Eine gultige Konformitatserklarung liegt in jeder Maschinenlieferung in der
Originalbetriebsanleitung bei.

Mit Angabe von Maschinentyp und Baujahr kann eine Originalbetriebs-
anleitung mit einer glltigen Erklarung angefordert werden.

31



maschinen

hess-made in germany

HMIS/

(" lhr HMG Fachhandler )

BA Serie WTS 7 2022 Deutsch




