
Hydr. Holzspalter Serie HSP 22M
für harten Langzeiteinsatz

Der HMG Meterholzspalter der Serie HSP 22M ist 

für gewerbliche Einsätze gebaut, um Meterholz bis 

Spaltkraft können sehr hohe Spaltleistungen abgeru-

fen werden. Für höchste Stabilität sorgt die robuste 

leicht bedienbare Zweihandschaltung ermöglicht 

� Mechanischer Stammheber serienmäßig

� Laufruhige Industrie-Graugusspumpe serienmäßig

� Weitere Highlights sind auf der Seite 42 aufgeführt

HSP 22M-Z HSP 22M-D HSP 22M-ZD HSP 22M-T HSP 22M-B

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○ 35 ○

Kraftbedarf kw 20 ○ 20 20 ○

Benzinmotor Briggs & Stratton kw ○ ○ ○ ○

Spaltkraft t 22 22 22 22 22

Spalthöhe cm

Spalthub cm

Vorlaufgeschwindigkeit I Stufe cm/sec

Vorlaufgeschwindigkeit II Stufe cm/sec 33 23 20

Rücklaufgeschwindigkeit cm/sec 20

Gewicht kg 425 440

× × × × × × × × × ×

Bestell-Nr.

€ brutto

BESTSELLER BESTSELLER
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Zubehör
S. 22-25

Spaltkraft
22 t

Spalthöhe
111 cm

Geschwindigkeit 
33 cm/sec

Sicherheits- 
norm EN 609-1

Zubehör
Seite 44-47


