
Hydr. Holzspalter Serie HSP 9K
mit genügend Kraft für Kurzholz

längere Einsätze gebaut, um Kurzholz bis 58cm 

auch mal schwierigere Spaltleistungen abrufbar. Für 

höchste Stabilität sorgt die robuste und verschweißte 

Konstruktion. Eine leicht bedienbare Zweihandschal-

tung mit stoßsicheren Gummiholzhaltern ermöglichen 

� 2 große klappbare Holzablegetische serienmäßig

�

� Weitere Highlights sind auf der Seite 30 aufgeführt

HSP 9K-D HSP 9K-Z HSP 9K-DZ HSP 9K-T HSP 9K-B

○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

Kraftbedarf kw ○ ○

Benzinmotor Briggs & Stratton kw ○ ○ ○ ○

Spaltkraft t

Spalthöhe cm 58 58 58 58 58

Spalthub cm 52 52 52 52 52

Vorlaufgeschwindigkeit Stufe cm/sec 5

Rücklaufgeschwindigkeit cm/sec 23 24

Gewicht kg

× × ×85× ×85× ×85× × ×

Bestell-Nr.

€ brutto

BESTSELLER

Zubehör
S. 22-25

Spaltkraft
9 t

Spalthöhe
58 cm

Geschwindigkeit 
7 cm/sec

Sicherheits- 
norm EN 609-1

Zubehör
Seite 32-33


