
Hydr. Holzspalter Serie HSA 80
mobil spalten, egal wo

HSA 80-11M HSA 80-14M HSA 80-17M HSA 80-22M HSA 80-19ML

Benzinmotor Briggs & Stratton kw

Spaltkraft t 22

Spalthöhe cm

Spalthub cm

Vorlaufgeschwindigkeit I Stufe cm/sec

Vorlaufgeschwindigkeit II Stufe cm/sec 34 30 23 20 23

Rücklaufgeschwindigkeit cm/sec 20

Gewicht kg 538

× × × × × × 325× × 325× ×

283× × 288× × 288× × × × × ×

Bestell-Nr.

€

BESTSELLER BESTSELLER

Zulassungspapiere

€

Der HMG Meterholzspalter mit Anhänger der Serie 

-

Verfügung steht. Die eingebaute Achse erlaubt eine 

Geschwindigkeit von 80 km/h und mit Straßenzulas-

sung können auch weit entfernte Holzplätze angefah-

ren werden. Mit wartungsfreundlicher Handseilwinde 

wird der Holzspalter schnell aus seiner kompakten 

höchste Stabilität sorgt die verschweißte Konstruktion. 
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Zulassungspapiere

€ brutto

Der HMG Meterholzspa

Verfügung steht. Die ein

Geschwindigkeit von 80

Sicherheits- 
norm EN 609-1

Zubehör
Seite 44-47

Verbrauch
1,8 l/h

Zubehör
S. 22-25

Geschwindigkeit
25 km/h
Zubehör
S. 22-25

Geschwindigkeit
80 km/h


