
Mit der kombinierten HMG Wipp-Tischkreissäge der 

Serie WTSK 7A kann in der Wippe Brennholz und 

auf dem großen Sägetisch Holzbretter oder Paletten 

verarbeitet werden. Die Umstellung von Wipp- auf 

Tischbetrieb funktioniert zügig. Die Kreissäge ist mit 

Zapfwellenanschluß oder kombiniert mit E-Motor 

lieferbar und wird über ein Keilriemensystem ange-

trieben. Durch zwei verschiedene Anschlüsse kann 

die Zapfwelle entweder am Heck oder an der Seite 

angeschlossen werden und sorgt somit für Flexibili-

tät beim Schneiden. Für höchste Stabilität sorgt der 

verschweißte Vierkantstahlrohrrahmen. 

Wipp-Tischkreissäge Serie WTSK 7A

WTSK 7A-Z WTSK 7A-Z8 WTSK 7A-Z10
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Zapfwellenanschluß (430-540 U/min) ○ ○ ○

E-Motor kw (400 Volt S6 CEE 16A) ○ 7,5 10

Drehzahl Sägeblatt U/min 1647 1647 1647

Schnittleistung Wippe cm 28 28 28

Schnitthöhe Tisch cm 21 21 21

Sägeblatt/Bohrung Ø cm 70/3 70/3 70/3

Tischgröße cm 130×85 130×85 130×85

Gewicht kg 262 298 308

Abmessungen cm (L×B×H) 177×102×113 177×102×113 177×102×113

mit KV Vollstahl Wolfszahnsägeblatt 56 Zähne 631 320 631 330 631 340

€ Preis (brutto)

mit LFZ Hartmetallsägeblatt 42 Zähne 631 321 631 331 631 341

€ Preis (brutto)

BESTSELLER BESTSELLER

mit SWZ Hartmetallsägeblatt nagelfest 84 Zähne 631 322 631 332 631 342

€ Preis (brutto)

  Frachtkosten je Maschine / Preis € / Bestell-Nr. 899 300
� Leichtere Holzbestückung durch große Wippöffnung 

� Dreipunktaufhängung für KAT I und II serienmäßig 

� Weitere Highlights sind auf der Seite 18 aufgeführt

Zubehör
S. 22-25
Größe
70 cm

Drehzahl
1647 U/min

Schnittleistung 
28 cm

Sicherheits- 
norm EN 1870-6

Zubehör
Seite 22-25

Europa-Patent
EP 3848170
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Europa-Patent
EP 3848170

1Dieses Produkt ist durch ein europäisches Patent EP 3848170 geschützt!


