
Mit der kombinierten HMG Wipp-Tischkreissäge der 

Serie WTS 7 kann in der Wippe Brennholz und auf 

dem großen Sägetisch Holzbretter oder Paletten 

verarbeitet werden. Die Umstellung von Wipp- auf 

Tischbetrieb funktioniert zügig. Für höchste Stabilität 

sorgt der robuste und verschweißte Vierkantstahlrohr-

rahmen. Die Wippe ist ergonomisch und leichtgängig 

gestaltet und durch integrierte Zugfedern leicht zu 

bedienen. Für eine komfortable Bedienung ist der 

Transportstange und zwei Räder ermöglichen einen 

leichten Transport. Für jeden Einsatzzweck kann ein 

leistungsstarker Elektromotor ausgewählt werden.

Wipp-Tischkreissäge Serie WTS 7
die leistungsstarke und robuste Holzsäge

1Dieses Produkt ist durch ein europäisches Patent EP 3848170 geschützt!
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TE
C

H
N

IS
C

H
E 

D
AT

EN

E-Motor kw (400 Volt S6 CEE 16A) 5,5 7,5 10

Drehzahl Sägeblatt U/min 1400 1400 1400

Schnittleistung Wippe cm 26 26 26

Schnitthöhe Tisch cm 21 21 21

Sägeblatt/Bohrung Ø cm 70/3 70/3 70/3

Tischgröße cm 130×85 130×85 130×85

Gewicht kg 205 209 219

Abmessungen cm (L×B×H) 141×94×142 141×94×142 141×94×142

mit KV Vollstahl Wolfszahnsägeblatt 56 Zähne 631 220 631 230 631 240

€ Preis (brutto)

mit LFZ Hartmetallsägeblatt 42 Zähne 631 221 631 231 631 241

€ Preis (brutto)

BESTSELLER

mit SWZ Hartmetallsägeblatt nagelfest 84 Zähne 631 222 631 232 631 242

€ Preis (brutto)

  Frachtkosten je Maschine / Preis € / Bestell-Nr. 899 300� Mehr Arbeitssicherheit durch Schneidschutzdeckel

� Leichtere Holzbestückung durch große Wippöffnung 

� Weitere Highlights sind auf der Seite 18 aufgeführt

Zubehör
S. 22-25
Größe
70 cm

Drehzahl
1400 U/min

Schnittleistung 
26 cm

Sicherheits- 
norm EN 1870-6

Zubehör
Seite 22-25

Europa-Patent
EP 3848170
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