
Keilriemenantrieb und durch die Übersetzung eine 

höhere Sägeblattdrehzahl, die das Schneiden von 

Brennholz noch schneller und leichter macht. Das 

Keilriemensystem schont den Elektromotor und 

erhöht die Arbeitssicherheit. Die Wippe ist ergono-

misch und leichtgängig gestaltet und durch integrierte 

Zugfedern leicht zu bedienen.

Wippkreissäge Serie WEK 7
mit höherer Sägeblattdrehzahl schneller schneiden

WEK 7-8

Drehzahl Sägeblatt U/min

Schnittleistung cm 24

Sägeblatt/Bohrung Ø cm

Gewicht kg

×84×

€ brutto

mit LFZ Hartmetallsägeblatt 42 Zähne

€ brutto

BESTSELLER

mit SWZ Hartmetallsägeblatt nagelfest 84 Zähne

€ brutto

� Verschiebbare Wippverlängerung mit Abschnitt-Haltevorrichtung

�

� Stabiler Graugussmotor mit Schalter-Steckerkombination

Zubehör
S. 22-25
Größe
70 cm

Drehzahl
1680 U/min

Schnittleistung 
24 cm

Sicherheits- 
norm EN 1870-6

Zubehör
Seite 22-25


