Wippkreissage Serie WSK 7A

mit zwei Zapfwellenanschlissen flexibel schneiden

=

Europa-Patent
EP 3848170

Zubehor
Seite 22-25

Drehzahl Schnittleistung
1647 U/min 28cm

Die HMG Wippkreissdge der Serie WSK 7A ist mit  heit. Fir hochste Stabilitdt sorgt der robuste und
Zapfwellenanschlull oder kombiniert mit E-Motor  verschweil3te Vierkantstahlrohrrahmen. Die Wippe
lieferbar und wird Uber ein Keilriemensystem ange- ist ergonomisch und leichtgangig gestaltet und durch
trieben. Durch zwei verschiedene Anschlisse kann integrierte Zugfedern leicht zu bedienen. Fur eine
die Zapfwelle entweder am Heck oder an der Seite = komfortable Bedienung ist der Wippgriff in der Héhe
angeschlossen werden und sorgt somit fur Flexibilitdt ~ verstellbar. Ein spateres Nach- oder Umrlsten von
beim Brennholzschneiden. Die Keilriemen schonen  Baukomponenten ist jederzeit méglich (z.B. Sagetisch

die Antriebssysteme und erhdhen die Arbeitssicher-  zur Wippsage).

WSK 7A-Z WSK 7A-Z8 WSK 7A-Z10

ZapfwellenanschluB® (430-540 U/min) () () o

E E-Motor kw (400 Volt S6 CEE 16A) (@) 7,5 10

S Drehzahl Sageblatt U/min 1647 1647 1647

5 Schnittleistung cm 28 28 28

% Sageblatt/Bohrung @ cm 70/3 70/3 70/3

{0 Gewicht kg 199 235 245
Abmessungen cm (LxBxH) 177x102x113 177x102x113 177x102x113

mit KV Vollstahl Wolfszahnsageblatt 56 Zdhne 614 520 614 530 614 540

€ Preis (brutto)

mit LFZ Hartmetallségeblatt 42 Z&hne 614 521 614 531 614 541

€ Preis (brutto)

mit SWZ Hartmetallsageblatt nagelfest 84 Zahne 614 522 614 532 614 542

€ Preis (brutto)

. .. . .. Aufpreis flr aufklappbare Schneischutzeinrichtung 687 200
% Leichtere Holzbestlickung durch groRe Wippoffnung

€ Preis (brutto)

% Dreipunktaufhangung fiir KAT | und Il serienmaRig

%  Weitere Highlights sind auf der Seite 18 aufgefiihrt




