Wippkreissage Serie WS 7

die leistungsstarke und robuste Brennholzsage

=

Drehzahl Schnittleistung
1400 U/min 26 cm

Europa-Patent
EP 3848170

Zubehor
Seite 22-25

Die HMG Wippkreissage der Serie WS 7 istdas ideale  ergonomisch und leichtgangig gestaltet und durch
Einstiegsmodell zum Schneiden von Brennholz und integrierte Zugfedern leicht zu bedienen. Ein spate-
durch den verschweifldten Vierkantstahlrohrrahmen  res Nach- oder Umriisten von Bauteilen ist jederzeit

erreicht sie die hochste Stabilitat. Die Wippe ist  madglich (z.B. Sagetisch zur Wippséage).

WS 7-6 WS 7-8 WS 7-10

— E-Motor kw (400 Volt S6 CEE 16A) 515) 7,5 10

E Drehzahl Sageblatt U/min 1400 1400 1400

; Schnittleistung cm 26 26 26

5 Sageblatt/Bohrung @ cm 70/3 70/3 70/3

§ Gewicht kg 130 136 146

= Abmessungen cm (LxBxH) 134x80x113 134x80x113 134x80%113

mit KV Vollstahl Wolfszahnsageblatt 56 Zahne 614 220 614 230 614 240

€ Preis (brutto)

mit LFZ Hartmetallsageblatt 42 Zahne 614 221 614 231 614 241

€ Preis (brutto)

mit SWZ Hartmetallsageblatt nagelfest 84 Zahne 614 222 614 232 614 242

€ Preis (brutto)

Aufpreis fur aufklappbare Schneischutzeinrichtung 687 200
T € Preis (brutto)

By Frachtkosten je Maschine / Preis € / Bestell-Nr. 899 200

% Leichtere Holzbestliickung durch grofte Wippoffnung
W Verschiebbare Wippverlangerung mit Abschnitt-Haltevorrichtung

%  Weitere Highlights sind auf der Seite 18 aufgefiihrt




